ZULASSUNGSSCHEIN

CERTIFICATE OF APPROVAL

Nr. D/BAM 11897/31HA1

flr die Bauart eines GroRBpackmittels zur Beférderung gefahrlicher Guter

for the design type of an Intermediate Bulk Container (IBC) for the transport of dangerous goods

11

Aktenzeichen / Reference Number 111.12/104239

Rechtsgrundlagen / Legal bases

Gefahrgutverordnung Straf3e und Eisenbahn — GGVSE in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. November 2006 (BGBI. | S. 2683)
(German regulation concerning the transport of dangerous goods by road and rail)

Gefahrgutverordnung See — GGVSee in der Fassung der Bekanntmachung vom 6.
Januar 2006 (BGBI. I, S. 138), insbesondere der International Maritime Dangerous
Goods Code (IMDG-Code), geéandert durch die EntschlieBung MSC.157(78), in
der amtlichen deutschen Ubersetzung bekannt gegeben am 23. Mai 2005 (VKBI.
2005 S. 418);

(German regulation concerning the transport of dangerous goods by sea)

Zulassungsinhaber / Approval holder

Schitz GmbH & Co. KGaA
Schitzstrafle 12

D-56242 Selters

Hersteller / Manufacturer

Schiitz GmbH & Co. KGaA
Schiitzstralle 12

D-56242 Selters

Schitz (U.K.) Limited
Claylands Avenue, Dukeries Industrial
Estate

GB- Worksop, Nottinghamshire S81 7BE

Schitz Production S.A.R.L.
Le Buission-Gayet B.P. 11

F-91460 Marcoussis
Schiitz Iberica, SL

E-43480 Vilaseca Tarragona

Schitz Container Systems Co., Ltd. Schiitz Nordic AS

Vom Bundesministeri-
um fur Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung
nach 8 6 Abs. 5 der
Gefahrgutverordnung
See in Verbindung mit
Kapitel 7.9 des IMDG-
Codes bestimmte
zustandige Behorde
Deutschlands

Competent German
authority, authorised by the
Federal Ministry of
Transport, Building and
Urban Development in acc.
with § 6 para. 5 of the
Regulation on the Transport
of Dangerous Goods by
Sea in conjunction with
chapter 7.9 of the IMDG-
Code

Poligono 37,Finca 10 Apartado Correos 46

5-1-2 Higashi-Yawata Hiratsuka
J- Kanagawa 254 -0016 Japan

Schiitz Italia s.r.l
Via San Zenone

[-25020 Dello BS

SCHUTZ DSL (AUSTRALIA) PTY LTD
14 Burr Court

AUS-3026 Laverton North VIC

Norvald Strans vei 162
N-2206 Kongsvinger

Schiitz Ireland Limited
Townamore, Killala, Co.

IRL- Mayo

Schiitz GmbH & Co.KGaA Betriebsstatte
Simbach
Heraklithstraf3e 1b

D-84359 Simbach / Inn

Verdffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von

Inhalten, bedurfen in jedem Einzelfalle der widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.
Publication, in full or in parts, references to investigations for the purpose of advertisement and the processing of contents require in each case the
revocable written agreement by BAM

Rechtsgliltig ist der deutsche Text dieser Zulassung./ Legally binding is the German text of this approval.
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vom / dated 18.12.2007

Schitz Container Systems (Shanghai) Co.,
Ltd. Shanghai Chemical Industry Park
No. 111 Pugong Road

China-201507 Shanghai

Schitz DSL (Malaysia) Sdn. Bhd.
PT 27773 Jalan Nilam 3 Nilai Utama
Enterprise Park

MAL-71800 Nilai Negeri Sembilan Darul
Khusus Malaysia

Schitz (Benelux) B.V.
Westelijke Randweg 23
NL-4791 RT Klundert
Netherland

4. Beschreibung der Bauart / Specification of the Design Type

Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-lnnenbehélter und au3erer Umhillung aus Stahl fur
flussige Stoffe. / Composite Intermediate Bulk Container (IBC) with a rigid plastics inner receptacle and
outer casing of steel for liquid substances.

Typenbezeichnung / Type designation MX/RMX 1000 GG / MX/RMX 1000 HV-1

Grundmal3e / Base dimensions ~ (mm) 1200 x 1000
Hobhe / Height (mm) : 1160
Fassungsraum / Capacity 0] : 1060
Hochstzulassige Bruttomasse (kg) 2037

Maximum permissible gross mass :
Masse Innenbehélter (kg) : 15,5
Mass of the inner receptacle

Werkstoff des Innenbehélters
Material of the inner receptacle

PE-HD, Sabic 3H653

Werkstoff der auleren Umhillung
Material of outer casing

St 02 2100 NA-C, (DIN 2394)
FeE 250 G (DIN EN 10147

Technische Zeichnungen / Technical drawings:

3-3574.3 a vom / dated 07.12.2004  Gittercontainer MX/RMX 1000 GG Basis
1000x1200 / IBC MX/RMX 1000 UN 1000x1200

3-5226 ¢ vom / dated 25.06.1997 Gittercontainer RX 1000 GG

2-2893 g vom / dated 13.03.2003 Blasteil/Inner tank MX/(LX) 11 1000

3-4095.1d vom / dated 07.04.1998 Stahlrahmenpalette Basis 1000 x 1200 / Steel
Frame Pallet, Base 1000x1200

3-4556 a vom / dated 28.10.1997 Stahlkufenpalette MX Zusammenbau Basis
1000 x 1200

2-2655 a vom / dated 25.11.1998 Kunststoff-Rahmenpalette 1000 x 1200
Zusammenbau / Plastic frame Pallet 1000x1200
Assembly

2-2654.1 vom / dated 24.11.1998 Kunststoff-Kufenpalette 1000 X 1200
Zusammenbau / Plastic Skid Pallet 1000x1200
Assembly

3-5206 a vom / dated 29.01.1996 Holz-Rahmenpalette MX Basis 1000 x 1200,
Einfahrhthe 95 mm

3-4633 e vom / dated 16.08.2002 Kufenpalette Container MX einnestbar, Basis
1000 x 1200 Einfahrhéhe 95 mm

3-4408 d vom / dated 02.05.1994 Euro-Rahmenpalette MX Basis 1000 x 1200

3-4386.1 a vom / dated 28.11.2002 Euro-Kufenpalette MX Basis 1000 x 1200 / Euro
Skid Pallet MX 1000x1200

3-3570.2-b vom / dated 14.10.2000 Kugelhahn DN 50 S60x6, ZSB, geschweil3t mit

Alu-Uberwurfmutter / Ball Valve DN 50, S60x6,
Complete, Welded With Alu Cap Nut



3-5058.1 e

3-3571.1g

3-4824 b

3-4974-b

3-3760.1-b

3-3174.1

3-3379.1-c

3-6255 ¢

3-5832-c

2-3611-g

3-7050-b

3-27051

3-7172

2-4268

3-8175
2-4149 a

3-8765 a

3-8821-a

3-8930

25.08.2004/TE-
KO/ss
2-5081-c

2-2888.1-f

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated
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09.11.1999

09.12.1998

22.05.1997

14.10.2000

14.10.2000

09.06.1999

06.09.2005

05.12.2007

05.12.2007

10.04.2007

06.03.2006

25.04.2007

11.01.2001

08.05.2002

02.10.2002

05.02.2003

09.01.2004

18.02.2004

06.11.2003

25.08.2004

25.07.2006

22.06.2007

vom / dated 18.12.2007

Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB integriert /
Butterfly Valve DN 50 S60x6 integrated
Klappenhahn DN 50 S60x6 ZSB schraubbar mit
Alu-Uberwurfmutter

Klappenhahn DN 60 S60x6 ZSB schraubbar
Klappenhahn DN 80 S100x8 ZSB schraubbar
an Anschlu3flansch / Butterfly Valve DN 80
Assembly screwable

Kugelhahn DN 50, 2“ NPS, ZSB geschweil3t mit
Alu-Uberwurfmutter / Ball Valve DN 50, 2“ NPS,
complete, welded with Alu cap nut

Inliner far IBC 1000 Liter, Ausflhrung mit
Einfulléffnung DN 95 / Inliner for IBC 1000 liter,
with fill port DN 95

Schraubkappe DN 95 fur IBC Inliner / Screw
cap DN 95 for IBC Inliner

Schraubkappe DN 225 ZSB mit G2" Stopfen
und Druckentlastungsventil / SCREW CAP DN
225 ASSEMBLY WITH G2" PLUG AND
PRESSURE RELIEF

Schraubkappe DN150 GG ZSB mit G2"
Beluftungsventil u. Druckentlastung
"BREATHER+" / Screw cap DN 150/assembly
with G2" BRETHER+ -valve a. pressure release
Blasteil MX 1000 mit Top-Entnahmedffnung V1
diverse Spundgewinde (f. DipTube), Auslauf
wahlweise / Innertank MX 1000 Top discharge
V1 various spout threads (for DipTube) and
valve types

Kugelhahn DN 50 ZSB, mit Entlastungsbohrung
/ ball valve DN 50 assembly with
decompression hole

Schraubkappe DN150 G2 ,bacteria® ZSB
.bacteria safe” mit Dichtungsbett V2 / screw cap
DN150 G2 ,bacteria“ assembly ,bacteria safe”
with gasket seat V2

Zusammenbau Schraubkappe DN 150 GG DUO
mit 2xG2 Spundstopfen / Screw cap DN 150 GG
DUOQ / assembly, with 2xG2" vent valve

Blasteil MX 1000 HV-1 fur hochviskose Stoffe /
innertank MX 1000 HV-1 for high viscose filling
products

Shipping Plug and Drum Insert; Entegris Fluor
Pure Dip Tube for container and drums
PE-Bodenwanne 1000 x 1000 fur MX / plastic
bottom plate 1000 x 1000 for MX

Spundstopfen G2 (offen) ZSB Liftung Variante:
GORE-FLIES und VENTIX / plug g2 (open)
assembly air-flow variation: GORE and VENTIX
Composite-Palette LX-C/MX Holz einnestbar,
Zusammenbau / composite pallet LX-C/MX
wood nesting, assembly

Schraubkappe DN150GG ZSB mit
Spundstopfen G2 Belueftung / screw cap
dn150GG assembly with G2 plug for venting
UN-Aufkleber fur IBC Kennzeichnung

Blasteil MX Il 1000 mit angeschweil3tem
Gewinde/Armatur / inner tank MX Il 1000 with
welded threat/valve

Eckverstarkung fir MX Blasteile / corner
protection for mx moulded parts



3-5771-d

2-3760-b

3-7315

A DE-731.1-35

Blatt 1 /
Ablage-Nr
Schitz 3-
10422

A SP-531.2-4c

Blatt 2 /
Ablage-Nr.

Schiitz 4-7990

3-9928-c

3-4438.1-d

3-10121

3-9927

3-9929

3-11056-a

3-5200 ¢

3-10882

3-6146-a

3-28832

3-6472-a

3-5504-c

4-26750-D

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated

vom / dated
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05.12.2007

15.12.2006

22.05.2001

09.09.2002

06.11.2003

30.12.2005

05.12.2007

29.12.2004

05.10.2004

03.09.2004

06.12.2007

04.02.2000

08.12.2005

14.10.2000

27.08.2007

05.12.2007

05.12.2007

22.10.2007

vom / dated 18.12.2007

Schraubkappe DN150 ZSB mit G2-Stopfen
geschlossen und Siegelkappe / Screw cap DN
150 (6“)assembly with G2“ closed plug and
sealcap

Blasteil MX 1000 mit Top-Entnahmedffnung V2
diverse Spundgewinde, Auslauf wahlweise /
Innertank MX 1000 Top discharge V2 various
spout threads and valve types

Kugelhahn = DN50, Kamlock 1,5 ZSB
geschweit, mit ALU-Uberwurfmutter / Ball
valve DN50, Kamlok 1.5* complete welded, with
ALU cap nut

Schraubdeckel 160 x 7 mit G2 Innengewinde

Spundstopfen G2

Klappenhahn DN50 Kegelsitz ZSB Gewindefl.
S75x6 verschweisst auf angebl. Flansch /
butterfly valve DN50 assembly valve welded on
moulded flange

Schraubkappe DN 150 ZSB mit G2 Stopfen
und Ventil zur Liftung / screw cap DN150 (6%)
assembly with G2“ plug and vent for ventilation
Klappenhahngehdause DN80 ZSB schraubb. an
Gewindeflansch  S100x8 angeschweisst [/
Butterflyvalve DN80 Assembly screwable on
welded flange S100x8

Klappenhahn  DN50 ( integr. ) ZSB
angeschweisst auf angebl. Flansch / Butterfly-
valve DN50 Assembly welded valve on moulded
flange

Klappenhahn DN 50 ZSB angebl. Flansch
Gewinde S75x6 mit KLH und Alumutter /
butterfly valve DN50 assembly molded flange
and sgrew S75x6 and valve with Alu-Nut
Schraubkappe DN 150 ZSB geschlossen /
screw cap DN 150 (6“) assembly solid
Klappenhahn DN 50 schraubbar /
Camlockanschluss mit 2“ Gewinde

KLH DN 50 Kamlok geschweisst ZSB integriert /
butterfly valve Kamlok welded assembly
integrated

Kugelhahn DN 50, Kamlok ZSB geschweif3t mit
ALU Uberwurfmuttern / Ball valve DN 50,
kamlok, complete welded with ALU cap nut
Schraubkappe DN150 CPC-Napf ZSB mit Napf
fur CPC-Ventil und Kunststoff-Siegelk. / screw
cap DN150 CPC-bowl with bowl for CPC-vent
and plastic-seal cap

Schraubkappe DN225 GG ZSB geschlossen /
screw cap DN225 GG assembly closed
Schraubkappe DN150 GG ZSB mit G2"
Beluftungsventil "BREATHER" / Screw cap DN
150/assembly with G2" BREATHER-valve
Klappenhahn DN50 S60x6 ZSB schraubbar mit
Konus / butterfly valve DN50 S60x6 assembly
screwable with cone
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4-27482-A

4-27242-B

4-30355-

vom / dated

vom / dated

vom / dated

22.10.2007 KLZH DN50 Kamlok 2" ZSB schraubbar mit
Konus / butterfly valve DN50 camlok 2“
assembly screwable with cone

22.10.2007 Kugelhahn DN50 S60x6 ZSB schraubbar mit
Konus / ball valve DN50 S60x6 assembly
screwable with cone

30.11.2007 Kugelhahn DN50 Kamlok 2Zoll ZSB schraubbar
mit Konus / ball valve DN50 camlok 2“ assembly
screwable with cone

5. Priufnachweise / Performance Proofs
Prufbericht Nr.: Nachtrag Nr.:

Test report No:

Amendment No.:

Datum: Prifstelle:
Date: Testing institute:

111 331

950635
950635
950635
950635
950635
950635
950635
950635
950651
980320

010317
020318
030152
950635
950635
950635
950635

040076
050001
050183
050207
050302
950635
950635
950635

1

=
=

P O 00 N O 0o &M DN

14
15
17
18

21
22
23

09.09.1993 Deutsche Bundesbahn Versuchsanstalt Minden
Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, 32423 (4950)
Minden

30.07.2001 ,
14.01.1999 ,
30.05.2000 ,
19.06.2000 ,
12.12.2000 ,
23.01.2001 ,
21.03.2001 ,
28.05.2001 ,
16.09.1998 ,

03.12.1998 TUV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Regionalbereich
Halle, Kdthener Straf3e 33, 06118 Halle

29.01.2002 ,
14.08.2003 ,
11.04.2003 ,
25.06.2002 ,
04.10.2002
05.12.2003

07.01.2004 TUV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe
TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Regionalbereich
Mitte Abteilung Verpackung und Gefahrgut, Kéthener
StralRe 33, 06118 Halle/S

14.04.2004 ,
24.06.2005 ,
15.08.2005 ,
07.09.2005 ,
11.12.2005 ,
18.01.2005 ,
06.04.2005 ,

18.11.2005 TUV Industrie Service GmbH, Regionalbereich Mitte,
Abteilung Verpackung und Gefahrgut, Kéthener
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StralRe 33, 06118 Halle/S

950635 12.02.1996 TUV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz
GmbH, Kéthener Str. 33, 06118 Halle

060097 24.05.2006 |,

060140 29.05.2006 |,

060175 12.12.2006 TUV Rheinland Industrie Service GmbH,

Regionalbereich Mitte, Abteilung Verpackung und
Gefahrgut, Kéthener Stral3e 33, 06118 Halle/S

950635 24 15.10.2007 ,
070358/1 22.11.2007 ,
070358/2 20.11.2007 ,
070330 28.11.2007 ,
070330 1 17.12.2007 TUV Rheinland Industrie Service GmbH,

Regionalbereich Berlin/ Brandenburg/ Mitte, Abteilung
Verpackung und Gefahrgut, Kéthener Straf3e 33,
06118 Halle/S

6. Bauartzulassung / Design Type Approval

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfillt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenbestimmungen fir die Beférderung gefahrlicher Giter zugelassen.

The design type as specified under Nos 4 and 5 complies with the regulations under No 1. Herewith, the
design type is declared as approved with the Subsidiary Regulations as given under No 9 for the transport
of dangerous goods.

Die angewandten abweichenden Prifverfahren (Prifungen) werden als gleichwertig anerkannt.
The applied different test measures are recognised equivalent.

Die Eignung der Bauart fur die Beférderung gefahrlicher Giter gilt bei Einhaltung der folgenden

Grenzwerte bzw. Einschrankungen als erbracht:
The suitability of this design type for the carriage of dangerous goods is declared as given for
the following limits:

¢ Verwendung fur flussige geféahrliche Guter der Verpackungsgruppe Il und Il /
use for dangerous liquids of packing groups Il and IlI

e Fir die in der nachfolgenden Tabelle genannten Standardflissigkeiten wird der Nachweis

der chemischen Vertraglichkeit anerkannt.
The proof for the chemical compatibility has been demonstrated for the following named standard

liquids:
Standardflissigkeit / standard liquid Dichte / density (kg/l)
Wasser / water 19
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit) / mixture of 14

hydrocarbons (white spirit)

Netzmittelldsung / wetting solution 1,6

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesattigte
Netzmittelldsung / normal butyl acetate/normal butyl acetate- 1,4
saturated wetting solution

Salpetersdure 55% / nitric acid 55% 1,6

Essigsaure / acetic acid 1,6
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e Nachweis der chemischen Vertraglichkeit durch Assimilierung von Fullgitern zu den oben
genannten Standardflissigkeiten unter Einhaltung der zugehdrigen Maximalwerte des
Dampfdrucks und der Dichte gemald Unterabschnitt 4.1.1.19 des RID/ADR oder gemaf
BAM-GGR 004 ,Alternativer Nachweis der chemischen Vertraglichkeit; Assimilierungsliste”
Verification of the chemical compatibility by assimilation of filling substances to the above mentioned
standard liquids taking into account the respective maximum allowable values of the vapour pressure
and the density in compliance with 4.1.1.19 of RID/ADR or in compliance with BAM-GGR 004
“Alternativer Nachweis der chemischen Vertraglichkeit; Assimilierungsliste”.

7. Fertigung von GrofR3packmitteln / Manufacturing of Intermediate Bulk Containers

Nach der zugelassenen Bauart dirfen Gro3packmittel (IBC) serienméfig gefertigt werden. Der
Hersteller mul3 gewahrleisten, dass die serienmafig gefertigten GroRpackmittel (IBC) die
festgelegte Spezifikation der Bauart erflllen.

Intermediate Bulk Containers may be manufactured in series according to the approved design type. The
manufacturer shall guarantee that Intermediate Bulk Containers manufactured in series comply with the
approved design type.

Wiederaufgearbeitete IBC der festgelegten Spezifikation sind Bestandteil der zugelassenen

Bauart.
Remanufactured IBC according to the approved design type are also constituent part of approval.

8. Kennzeichnung / Marking

Die nach der zugelassenen Bauart serienmafiig gefertigten GroBpackmittel (IBC) sind wie folgt
zu kennzeichnen. / Intermediate Bulk Containers manufactured in series corresponding to the approved
design type shall be marked as follows:

31HA1 /Y/.. ..IDIBAM 11897-**/4056/2037

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstellung
einzutragen / the space shall be used to insert the month and the year (last two digits) of
manufacture.

- **) Angabe des festgelegten Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers
Insertion of the specified identification of the respective manufacturer.
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Schiitz 1

far / for :

Schitz GmbH & Co. KGaA
SchitzstraRe 12

D-56242 Selters

Schiitz 3

fur / for ;

Schitz (U.K.) Limited

Claylands Avenue, Dukeries Industrial
Estate

GB- Worksop, Nottinghamshire S81 7BE

Schiitz 10

fur / for :

Schuitz Container Systems Co., Ltd.
5-1-2 Higashi-Yawata Hiratsuka

J- Kanagawa 254 -0016 Japan

Schitz 9

far / for :

Schiitz Italia s.r.l
Via San Zenone

[-25020 Dello BS

DSL

far / for :

SCHUTZ DSL (AUSTRALIA) PTY LTD
14 Burr Court

AUS-3026 Laverton North VIC

Schitz 18

fur / for :

Schiitz Container Systems (Shanghai) Co.,
Ltd. Shanghai Chemical Industry Park

No. 111 Pugong Road

China-201507 Shanghai

Schitz 17

Schiitz (Benelux) B.V.
Westelijke Randweg 23
NL-4791 RT Klundert
Netherland

Schiitz 2

far / for :

Schitz Production S.A.R.L.
Le Buission-Gayet B.P. 11

F-91460 Marcoussis

Schutz 7

fur / for :

Schiitz Iberica, SL

Poligono 37,Finca 10 Apartado Correos 46

E-43480 Vilaseca Tarragona

Schitz 8

far / for :

Schitz Nordic AS
Norvald Strans vei 162

N-2206 Kongsvinger

Schitz 12

far / for :

Schiitz Ireland Limited
Townamore, Killala, Co.

IRL- Mayo

Schiitz 15

flr / for :

Schiitz GmbH & Co.KGaA Betriebsstatte
Simbach

Heraklithstral3e 1b

D-84359 Simbach / Inn

Schitz 23

far / for :

Schiitz DSL (Malaysia) Sdn. Bhd.
PT 27773 Jalan Nilam 3 Nilai Utama
Enterprise Park

MAL-71800 Nilai Negeri Sembilan Darul
Khusus Malaysia

vom / dated 18.12.2007

Zusatzlich ist jedes GroRpackmittel (IBC) mit den Angaben gemaR Absatz 6.5.2.2.1 des
ADR/RID/IMDG Code zu versehen. / In addition, each IBC shall bear markings in accordance with
6.5.2.2.1 ADR/RID/IMDG Code.

AuRerdem mul jeder Innenbehélter mit den entsprechenden Angaben gemal 6.5.2.2.3 des

ADR/RID/IMDG Code gekennzeichnet werden. / Additionally, each inner receptacle shall be marked
with the appropriate specification in accordance with 6.5.2.2.3 ADR/RID/IMDG Code.

Wiederaufgearbeitete Grol3packmittel (IBC) der gleichen Bauart erhalten die Typenzeichnung
RMX. Eine Wiederaufarbeitung darf nur durch den in Ziffer 3 genannten Herstellern
vorgenommen werden. Remanufactured IBCs of the same design type get type name RMX. The
remanufacturing may be made only by the manufacturers specified in number 3.

9. Nebenbestimmungen / Subsidiary Regulations
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9.1

9.2

9.3

9.4
94.1

9.4.2

9.4.3

Befristungen / Restrictions
entfallt / not to apply

Bedingungen / Conditions

Der Nachweis der chemischen Vertraglichkeit gegentiber weiteren geféahrlichen Giitern als den
in Ziffer 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:

The verification of the chemical compatibility for other dangerous goods than defined in No. 6 is not
regarded as given until every following provision is met:

o Die in Ziffer 6. genannten zutreffenden Maximalwerte dirfen nicht Gberschritten werden.
The appropriate maximum allowable values listed in No. 6 shall not be exceeded.

e Durch Laborversuche ist nachzuweisen, dass die Wirkung der einzufullenden geféhrlichen
Stoffe auf Probekoérper nicht die Wirkung der zutreffenden Standardflissigkeit(en) Ubertrifft,
wobei die relevanten Schadigungsmechanismen beriicksichtigt werden mussen.

It shall be verified by laboratory tests that the effects of the dangerous filling substances on the test
specimens does not exceed the effects of the appropriate standard liquid(s) taking into account the
relevant processes of deterioration.

e Als Laborversuche sind folgende Prufverfahren zu verwenden:
Prufvorschriften fur Kunststoffgefal3e (siehe Anhang zum Kapitel 6.1des RID)
oder

Prifungen im Labormalistab zur Bewertung von Fillgitern im Hinblick auf
Standardfliissigkeiten, insbesondere die Prifverfahren B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 und B.4.3
(siehe Anhang B der ISO-Norm 16101:2004)

The following test procedures shall be applied as laboratory tests:

Test procedures for plastics receptacles (see Annex of chapter 6.1 of RID),

or

Small scale laboratory tests to assess packaged substances against standard liquids, in particular the
test procedures B.4.1, B.4.2.2, B.4.2.4 and B.4.3 (see Annex B of ISO 16101:2004).

e Die Laborversuche dirfen nur von Prifstellen durchgefihrt werden, die gemalR BAM-

GGR 005 ,Verfahren fur die Durchfihrung der Bauartpriifung von Verpackungen zur
Beférderung gefahrlicher Giter* von der BAM fir die Bauartprifung von
Kunststoffverpackungen oder speziell fir diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM
vorzulegen.
The laboratory tests shall only be performed by test institutes, which are recognised by BAM for the
design type testing of plastics packagings or in particular for the laboratory tests in accordance with
BAM-GGR 005 ,Verfahren fur die Durchfihrung der Bauartprifung von Verpackungen zur Befdrderung
gefahrlicher Guter”. The test results of these laboratory tests shall be documented and submitted to
BAM if demanded.

Widerruf / Revocation

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender
Grund fir den Widerruf ist z.B. ein Verstol3 gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1. This approval is
declared revocable at any time. A sufficient reason for the revocation is for example an offence against the
condition under 9.4.1.

Auflagen / Obligations

Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an GroRRpackmittel (IBC)
nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem von der
BAM anerkannten und Uberwachten Qualitatssicherungsprogramm hergestellt und geprift
werden. / The manufacturer may only attach the marking according para. 8 of this certificate to the IBC, if
this IBC corresponds with the approved design type and will be manufactured and tested according to a
quality assurance programme, which is recognized and controlled by BAM.

Der in 2. genannte Zulassungsscheininhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins (ber eine ordnungsgemale
Verwendung der GroR3packmittel (IBC) demjenigen, der diese GroRpackmittel fir gefahrliche
Guter verwendet bzw. mit gefahrlichen Gutern befiillt, zur Kenntnis gebracht werden. / The
approval holder named under para. 2 above must provide proof that all ordinances governing the use of
Intermediate Bulk Containers for the transport of dangerous goods are made known to any user.

Der in Ziffer 2 genannte Zulassungsscheininhaber muss sicherstellen, dass die Fertigungs-
Uberwachung gemaR dem/den vorliegenden Uberwachungsvertrag/ Uberwachungsvertragen
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zwischen den in Ziffer 3 genannten Herstellern und dem/den von der BAM anerkannten
Fertigungsuberwacher/Fertigungstberwachern durchgefuhrt wird. / The approval holder in para. 2
must make proof that the compliance control of the manufacturing is carried out at the base of the contract
between the manufacturers named in para. 3 and the surveillant(s) of the production recognized of the
BAM.

Hinweise / Notices

Die Zulassigkeit der Verwendung von GroRRpackmitteln (IBC) der zugelassenen Bauart richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fir die einzelnen
Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fillgrad, Vertraglichkeit mit den
Packmittelkérperwerkstoffen) fur die Beforderung geféahrlicher Guter bleiben unberthrt.

The admissibility for the use of Intermediate Bulk Containers of the approved design type is regulated by
the mode related regulation in concern. Any other requirements (e. g. filling degree, compatibility with
packaging materials) on the carriage of dangerous goods by the approved Intermediate Bulk Container
design type have to be taken into account.

Die Bauart erfullt die Prifanforderungen fir Grol3packmittel (IBC) zur Beférderung gefahrlicher
Guter der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des
Zulassungsscheins jeweils glltigen Ausgaben:

The design type complies with the test requirements for Intermediate Bulk Containers of the following
international regulations for the transport of dangerous goods each in the particular version which is in
force at the date of issue of this certificate of approval:

- Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf
der Stralle (ADR) / European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR)

- Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter (RID) / Regulations
on the International Transport of Dangerous Goods by Rail (RID)

- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

- UNITED NATIONS RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS

Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt fir Materialforschung und -
prufung, Berlin www.bam.de oder www.tes.bam.de verdoffentlicht.

This approval will be published in due time on the InterNet www.bam.de or www.tes.bam.de of the
Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung, Berlin.

Rechtsbehelfsbelehrung / Rights of Legal Appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fir Materialforschung und
-prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Legal appeal may be raised against this approval within one month after publication. The appeal shall be
submitted to the President of the Federal Institute for Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, in writing or on record.

Berlin, den 18.12.2007

Fachgruppe III.1 Arbeitsgruppe
Gefahrgutverpackungen Zulassung und Verwendung

Im Auftrag / For Im Auftrag / For

Dipl.-Ing. B.- U. Wienecke Dipl.-Ing. P. Fellmann

(Dieser Zulassungsschein besteht aus 10 Seiten)
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