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BAM
ZULASSUNGSSCHEIN i,

und -priifung

Zulassung nach Abschnitt 22 der Allgemeinen Einleitung des Internationalen Codes fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

Nr. D/BAM/ 5523/11A
fur die Bauart eines GroRRpackmittels (IBC)
zur Beforderung gefahrlicher Guter
Aktenzeichen 111.13/90948

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung Stral’e - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBI. |, S. 1886)
Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGBI. I, S. 1876)
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 4. Marz 1998 (BGBI. | S. 419) - insbesondere

Abschnitt 26 in Verbindung mit Anhang| des IMDG-Code deutsch in der Fassung des
Amendments 28-96 vom 27. Mai 1997 (BAnz.-Nr. 146a vom 8. August 1997)

Antragsteller

OTTO Edelstahltechnik GmbH
Langenauer Strale 18

D-57223 Kreuztal

Hersteller

OTTO Industrie s.r.o.
Letna ul. 851

CZ-27713 Kostelec nad Labem

Beschreibung der Bauart
Metallenes GroRpackmittel (IBC) mit Untenentleerung.

Die Bauart besteht aus zwei Modifikationen desselben GroRRpackmitteltyps, die sich bei sonst
gleichen Grundabmessungen nur durch die Hohe und damit entsprechend dem Volumen

unterscheiden.

Veroffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle der
widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.
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Typenbezeichnung : CSPD 800/45° CSPD 1000/45°
Grundmalle (mm) : 1200 x 1000

1220 x 1020
Hohe (mm) : 1580 1770
Fassungsraum  (dm°) 800 1000
hdchstzulassige
Bruttomasse (kg) : 1814 2233
Werkstoff des Packmittelkdrpers: St 37-2 (DIN 17 100)

Technische Zeichnungen:

214-802-03-1 vom 08.09.1998
260-187-03-1 vom 08.09.1998
310-284-03-1a vom 22.01.1997
320-004-03-3 vom 18.07.1996

CSPD 800-1000/45/Normalstahl)

Tank CSPD 800-1000/45/Normalstahl)
Traggestell 730-1250 30 Grad/45 Grad/60 Grad)
Spannringdeckel DN 457)

o~ o~~~

320-003-03-4 vom 18.07.1996 (Spannringdeckel DN 400)
320-103-03-4 vom 18.07.1996 (Schraubdeckel DN 457)
320-012-03-4 vom 18.07.1996 (Schraubdeckel DN 400)
17.07.0306-1a vom 24.02.1997 (IBC Schild OTTO)

5. Prufnachweise fur die Bauart
- Prifbericht Nr.. 48 Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung (BAM) (Heben von

unten, Heben von oben, Stapeldruckprifung, Fallprifung am CSPD
1250/60/Normalstahl) vom 21.07.1998

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfiillt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenbestimmungen fiir die Beforderung gefahrlicher Glter zugelassen.

Die Eignung der Bauart fiir die Beférderung gefahrlicher Giter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschrankungen als erbracht:

- Verwendung fiir feste gefahrliche Guter der Verpackungsgruppen Il und lll
- max. Schiittgewicht der Fiillgiiter 2,0 kg/dm3
7. Fertigung von GroBpackmitteln
Nach der zugelassenen Bauart diirfen Grof3packmittel (IBC) serienmaflig gefertigt werden. Der

Hersteller mul® gewahrleisten, dal® die serienmaRig gefertigten GroRpackmittel (IBC) die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfiillen.

8. Kennzeichnung
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmaRig gefertigten GroRpackmittel (IBC) sind wie folgt
zu kennzeichnen:

CSPD 800/45°:

11A/YI.. ...DIOTTO1/BAM 5523/5000/1814

CSPD 1000/45°:

11A/YI.. ...DIOTTO1/BAM 5523/5000/2233

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der Herstel-
lung einzutragen.

- fur metallene GroRBpackmittel (IBC), auf denen die Kennzeichnung durch Stempe-
lung oder Pragen angebracht wird, dirfen anstelle des Symbols die Buchstaben
UN verwendet werden.

Zusatzlich ist jedes Grofpackmittel (IBC) mit einem Tankschild zu versehen, das die Angaben
gemal Rn 1612(2)/3612(2) sowie IMDG-Code deutsch, Abschn.26.2.9 enthalt.

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfallt

9.2 Bedingungen }
Die gefertigten Grof3packmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Uberwachung
der Fertigung von Grof3packmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes Uber die Beférderung
gefahrlicher Guter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie fir die Uberwachung der Fertigung von GroRBpackmitteln (IBC) und fir die
Anerkennung von Qualitatssicherungs-Programmen fiir IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1992, S. 438).

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen

9.4.1 Der in 2. genannte Antragsteller mu® nachweisbar sicherstellen, daf} alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins Uber eine ordnungsgemalle Verwendung der
Grol3packmittel (IBC) demjenigen, der diese GroRpackmittel fur gefahrliche Guter verwendet
bzw. mit geféhrlichen Gutern beflllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.4.2 Entfallt

10. Hinweise
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10.1 Die Zulassigkeit der Verwendung von GroflpackmitteIn(IBC) der zugelassenen Bauart richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften flr die einzelnen
Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fullgrad, Vertraglichkeit mit den Packmittel-
korperwerkstoffen) fir die Beférderung gefahrlicher Glter in  der zugelassen
Grolipackmittelbauart bleiben unberihrt.

10.2 Die Bauart erfillt die Priifanforderungen fir Grofl3packmittel (IBC) zur Beférderung gefahrlicher
Guter
- des Europaischen Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter

auf der Stralle (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 24.Februar 1997 (BGBI. 1997 Il S. 564 mit Anlagenband),

- der Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter (RID) - Anlage |
zu den Einheitlichen Rechtsvorschriften fur den Vertrag uber die internationale
Eisenbahnbeférderung von Gitern (CIM) - zuletzt geandert durch die 6. RID-Ande-
rungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. Il S. 2701 mit Anlageband),

-des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 26 und Annex |,

-der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

10.3 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fir
Materialforschung und -prifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fir Materialforschung und
-prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, den 23. September 1998
Fachgruppe II1.1 Referat I11.13
Transportsicherheit von Verpackungen GefahrgutgroRpackmittel

und Schittgutbehaltern

Im Auftrag: Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus Dipl.-Ing. P. Fellmann
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