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BAM
ZULASSUNGSSCHEIN i

und -priifung

Zulassung nach Abschnitt 22 der Allgemeinen Einleitung des Internationalen Codes fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

Nr. D/BAM 5999/13H2
fur die Bauart eines GroRRpackmittels (IBC)
zur Beférderung gefahrlicher Giter
Aktenzeichen 11.13/95122

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung StraBe - GGVS vom 22. Dezember 1998 (BGBI. | S. 3994) , zuletzt
geandert durch Artikel 5 der GefAndV vom 23. Juni 1999 (BGBI. | S. 1435)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 22. Dezember 1998 (BGBI. | S. 3910)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 4. Marz 1998 (BGBI. | S. 419), zuletzt geandert
durch Artikel 4 der GefAndV vom 23. Juni 1999 (BGBI. | S. 1435) - insbesondere Abschnitt 26
in Verbindung mit Anhang | des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 29-98
(Bundesanzeiger Nr. 45a vom 6. Marz 1999 und Nr. 104a vom 10. Juni 1999)

Antragsteller

eurea Verpackungs-GmbH & Co. KG
Industriestr. 55-57

D-48432 Rheine-Mesum

Hersteller

eurea 1
eurea Verpackungs-GmbH & Co. KG
Industriestr. 55-57

D-48432 Rheine-Mesum

eurea 2
Fa. Sunjut Yukari Dudullu, Imes Sanayi Arkaase, Umraniye, TR-81230 Istanbul

Beschreibung der Bauart

Flexible IBC fir feste Stoffe, aus Kunststoffgewebe beschichtet.

Veroéffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle der

widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.
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Typenbezeichnung : Milan UN 500/6
Grundmalle (mm) : 900 x 900
Einflllstutzen @ (mm) : max. 420
Auslaufstutzen @  (mm) : von 0 - 550
Hoéhe (mm) : 600
Fassungsraum  (dm®) 534

héchstzulassige
Ladung (kg) : 500

Werkstoff des Packmittels:
Polypropylenrundgewebe

- Behalterkorper 200 g/m? + 30g/m? Beschichtung
Polypropylengewebe

- Einflllstutzen 80 g/m? + 30 g/m? Bescichtung
- Oberboden 200 g/m? + 30 g/m? Beschichtung
- Boden 200 g/m? + 30 g/m? Beschichtung
- Rosettenauslauf 80 g/m? + 30 g/m? Bescichtung

Technische Zeichnungen:

£9912.004 vom 20.12.1999 (Milan UN 500/6)
£9912.004 vom 20.12.1999 (Stiickliste)

Priifnachweise fiir die Bauart

- Prufbericht Nr.: E9912.004 der eurea Verpackungs-GmbH & Co. KG in Rheine-Mesum;
Bauartprifung am 600 mm-Behalter vom 20.12.1999

Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfiillt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenbestimmungen fur die Befdrderung gefahrlicher Glter zugelassen.

Die Eignung der Bauart fur die Beforderung gefahrlicher Guiter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschrankungen als erbracht:

- Verwendung fur feste gefahrliche Guter der Verpackungsgruppen Il und lll

- max. Schittgewicht der Fiillgiiter 0,9 kg/dm3
- Korngrée von <4 mm
- der Schiittwinkel von = 35°

Die hochstzulassige Ladung des Grof3packmittels (FIBC) von 500 kg darf nicht tiberschritten
werden.
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7. Fertigung von GroRpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart durfen Grol3packmittel (IBC) serienmaRig gefertigt werden. Der
Hersteller mu® gewahrleisten, dall die serienmaRig gefertigten GroRpackmittel (IBC) die
festgelegte Spezifikation der Bauart erflllen.

8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaRig gefertigten GroRpackmittel (IBC) sind wie folgt
zu kennzeichnen:

eurea Verpackungs-GmbH & Co. KG:

13H2 /YI.. ..IDleurea 1/BAM 5999/3600/500

Fa. Sunjit Yukari Dudullu:

13H2 /Y|.. ..IDleurea 2/BAM 5999/3600/500

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der
Herstellung einzutragen.

Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfallt

9.2 Bedingungen
entfallt

9.3 Widerruf

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender
Grund fir den Widerruf ist z.B. ein Verstol3 gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1.

9.4 Auflagen

9.4.1 Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an GroRRpackmittel (IBC)
nur dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach einem von der
BAM anerkannten und Uberwachten Qualitatssicherungsprogramm hergestellt und gepruft
werden.

9.4.2 Der in 2. genannte Antragsteller mul} nachweisbar sicherstellen, daf} alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins Uber eine ordnungsgemale Verwendung der
Grolipackmittel (IBC) demjenigen, der diese Grof3packmittel fir gefahrliche Giter verwendet
bzw. mit gefahrlichen Gutern beflllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.4.3 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller mul3 sicherstellen, dal® die Fertigungstiberwachung
gemal der dem vorliegendem Uberwachungsvertrag zwischen dem in Ziffer 3 genannten
Hersteller und dem Industrieverband Kunststoff (IK) vom 22.08.1994 durchgeflihrt wird.
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11.

Seite 4 zum Zulassungsschein Nr. D/BAM 5999/13H2 - vom 13. Januar 2000

Hinweise

Die Zulassigkeit der Verwendung von Grof3packmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fur die einzelnen
Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriffen (z. B. Fillgrad, Vertraglichkeit mit den
Packmittelkdrperwerkstoffen) fur die Beférderung gefahrlicher Guter bleiben unberthrt.

Die Bauart erfullt die Prifanforderungen fur GroRpackmittel (IBC) zur Beférderung gefahrlicher

Gater der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des

Zulassungsscheins jeweils glltigen Ausgaben:

- Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
der Strale (ADR)

- Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter (RID)

- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

- RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS

Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veroffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fur Materialforschung und
-prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, den 13. Januar 2000

Fachgruppe IIl.1 Referat I11.13
Transportsicherheit von Verpackungen Gefahrgutgropackmittel
und Schittgutbehaltern

Im Auftrag: Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus Ina Droste

(Dieser Zulassungsschein besteht aus 4 Seiten)
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