1.1
1.2

1.3

4,

BAM
ZULASSUNGSSCHEIN i,

und -priifung

Zulassung nach Abschnitt 22 der Allgemeinen Einleitung des Internationalen Codes fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

1. Neufassung
Nr. D/BAM/9342/31HA1
fur die Bauart eines Grof3packmittels (IBC)
zur Beférderung gefahrlicher Giter
Aktenzeichen 111.13/90308

Rechtsgrundlagen

Gefahrgutverordnung Stralte - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBI. |, S. 1886)
Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGBI. |, S. 1876)
Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom

24. August 1995 (BGBI. I, S. 1077) - insbesondere Abschnitt 26 des IMDG-Code deutsch in der
Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr. 158a vom 23. August 1995)

Antragsteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4. Industriestral’e 18

D-68766 Hockenheim

Hersteller

RHEIN BONAR Kunststoff-Technik GmbH
4. Industriestralte 18

D-68766 Hockenheim

Beschreibung der Bauart

Kombinations-Grof3packmittel (IBC) mit Kunststoff-lInnenbehalter mit Untenentleerung.

Veroffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle der
widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.
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Typenbezeichnung : Varitainer H 1400
Grundmalde (mm) 1100 x 1100

Hohe (mm) : 2320
Fassungsraum 0] : 1366
hdchstzulassige

Bruttomasse (kg) : 2155

Werkstoff des Innengefalles : Sclairlink 8000 G (PE-HDX)

Werkstoff der AuRenverpackung : St 37 (DIN 17 100)
Technische Zeichnungen

5.119-90.1 vom 23.05.1991 (Varitainer H 1400I)
5.116-90.1 2. And vom 15.12.1997 (Oberboden-Situation)
5.010-94.0 1.And. vom 27.05.1994 (Stabilisierungsrahmen)
90.024 vom 26.10.1987 (Deckel S60x6 mit Pilzventil)
5.118-90.1 1. And. vom 03.06.1992 (Auslauf-Situation)
12.012-91.0 2. And. vom 03.06.1992 (Gitterbox)

024985-0 3. And. vom 15.12.1997 (Gitterbox)

024986-0 3. And. vom 15.12.1997 (Gitterbox)

12.011-91.1 2. And. vom 04.06.1992 (Niederhalter)

5. Prifnachweise fiir die Bauart

- Prufbericht Nr.: 110 905 vom 28.01.1992 der Deutschen Bundesbahn - Versuchsanstalt
Minden (Westf); Bauartprufung am H 1400

- Priifbericht Nr.: 970182 der TUV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Halle
vom 15.05.1997; Bauprifung, Innendruck-, Fallprifung am H 1400

6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfiillt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenbestimmungen fiir die Beforderung gefahrlicher Glter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9342/31HA1 vom 20.07.1992 und den
1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. D/BAM/9342/31HA1 vom 28.06.1994.

Die Eignung der Bauart fiir die Beforderung gefahrlicher Giter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschrankungen als erbracht:
- Verwendung fur flissige gefahrliche Guter der Verpackungsgruppen Il und Ili
- Als Grenzdaten der Fullgiter, die dem Pruffillgut (Standardflissigkeit) bezlglich der
chemischen Vertraglichkeit zugeordnet werden kénnen, durfen Dichten von

Standardflissigkeit Dichte (kg/l)
Wasser 1,3

nicht Gberschritten werden.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.4.1

9.4.2

10.

10.1

Fertigung von GroBRpackmitteln

Nach der zugelassenen Bauart dirfen GroRpackmittel (IBC) serienmafdig gefertigt werden. Der
Hersteller mull gewahrleisten, dall die serienmalig gefertigten GroRpackmittel (IBC) die
festgelegte Spezifikation der Bauart erflllen.

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmafig gefertigten Grof3packmittel (IBC) sind wie folgt
zu kennzeichnen:

31HA1 /Y/.. ...DIBAM 9342 - RBO/4500/2155

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (jeweils die letzten zwei Stellen) der
Herstellung einzutragen.

Zusatzlich ist jedes GrofRpackmittel (IBC) mit den Angaben gemal Rn 1612(2)/3612(2) sowie
IMDG-Code deutsch, Abschn. 26.5.10.2 zu versehen.

Nebenbestimmungen

Befristungen
entfallt

Bedingungen

Die gefertigten GroRpackmittel (IBC) der zugelassenen Bauart unterliegen der Uberwachung
der Fertigung von GroRpackmitteln (IBC) nach § 9 des Gesetzes uber die Beférderung
gefahrlicher Guter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) in Verbindung mit der "Technischen
Richtlinie fir die Uberwachung der Fertigung von GroBpackmitteln (IBC) und fiir die
Anerkennung von Qualitatssicherungs-Programmen fir IBC (TR IBC 003)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1992, S. 438).

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller mufd nachweisbar sicherstellen, daf} alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins Uber eine ordnungsgemalle Verwendung der
GroRpackmittel (IBC) demjenigen, der diese GroRpackmittel fiir gefahrliche Guter verwendet
bzw. mit gefahrlichen Gutern befillt, zur Kenntnis gebracht werden.

Entfallt

Hinweise

Die Zulassigkeit der Verwendung von GroRpackmitteln(IBC) der zugelassenen Bauart richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften flir die einzelnen
Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Flllgrad, Vertraglichkeit mit den Packmittel-
korperwerkstoffen) flir die Beforderung gefahrlicher Gilter in der zugelassen
Grolipackmittelbauart bleiben unberihrt.
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10.2

10.3

11.

Die Bauart erflllt die Prifanforderungen fir Grof3packmittel (IBC) zur Beférderung gefahrlicher

Guter

- des Europaischen Ubereinkommens iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf der Stralle (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 6. Juli 1994 (BGBI. Il S. 937), zuletzt gedndert durch die 13. ADR- Anderungs-
verordnung vom 17. Juli 1996 (BGBI. I S. 1178)

-der Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter (RID), zuletzt
geandert durch die 6. RID-Anderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. Il S. 2701)
-des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des

Amendment 28-96 - insbesondere Section 26
-der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veroffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fir Materialforschung und
-prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Berlin, den 5. Februar 1998

Fachgruppe II1.1 Referat I11.13
Transportsicherheit von Verpackungen GefahrgutgroRpackmittel
und Schittgutbehaltern

Im Auftrag: Im Auftrag:

Dipl.-Ing. W. Kraus Dipl.-Ing. Sven Schubert
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