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1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/03 1090/1A2
fiir die Bauart einer Verpackung zur Befiérderung
gefdhrlicher Giiter
Aktenzeichen 1.5/42 572
1.5/42 072
3.3/5126

Rechtsgrundlagen

§ 5 der Verordnung iiber die Befdrderung gefihrlicher Giiter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni
1986, (BGBl. I S. 962).

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und
grenziiberschreitende Befdrderung gefihrlicher Giiter auf StraBen
(Gefahrgutverordnung StraBe - GGVS), vom 22, Juli 1985,

(BGB1. I S. 1550), gedndert durch die 1. StraBen-Gefahrgut-
inderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. I, S. 2858).

§ 9 Abs, 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz-
iberschreitende Befdrderung gefihrlicher Giiter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22, Juli 1985
(BGB1. I Seite 1560), gedndert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr-
gutdnderungsverordnung vom 21.12,1987 (BGBl. I, S.2862).

Antragsteller

Mauser-Werke GmbH
Postfach 16 20
5040 Briihl

Beschreibung der Bauart

FaB aus Stahl mit abnehmbarem Deckel.

Nennvolumen: 50 Liter bis hdchstens 60 Liter.




2 . D/03 1090/1A2 - 1. Neuf. 15,12,1988
Blatt zum Zulassungsschein Nr. vom

4, Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die gemiB Bericht-
Nr. 97 129 Vgab 50 vom 05.02.1982 der Deutschen Bundesbahn,
Versuchsanstalt Minden, Abteilung fiir Mechanik und dem Bericht
Nr. XXV/87 vom 01.10.1987 und Bericht Nr. XVII/88 vom 29.06.1988
der Mauser-Werke GmbH, 5040 Briihl einer Bauartpriifung nach den
"Richtlinien fiir die Bauartpriifung und die Erteilung der Kenn-
zeichnung von Verpackungen fiir die Befdrderung gefihrlicher
Giiter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden
sind.

5. Zulassung
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
setzung, daB die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden,

zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmifig
gefertigt werden. Der Hersteller muB gewdhrleisten, daB bei den
serienmdBig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge-
legten Anforderungen erfiillt sind.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmd#Big gefertigten Verpak-
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen:

].AZ/X*)/S/QQCQ-..--.--ll/D/BAM 1090 = M
Herstellungs-
datum gem. Nr., 6.2 e), RM 001)

*) An dieser Stelle ist - entsprechend der Grdsse der Bau-
reihe - die jewellige Bruttomasse unter Beriicksichtigung
der Grenzwerte gemiB Nr. 8.3 einzusetzen.

8. Auflagen ilber die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmiBig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen fiir ge-
fahrliche Giiter verwendet werdem, wenn fiir sie nach den Vor-
schriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
ldssig sind.
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8.2

8.3

8.4

8.5
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10.

Die Verpackungen diirfen fiir gefdhrliche Giiter der Verpackungs-
gruppe 1, II oder III verwendet werden.

Die Bruttomasse darf fiir den Kopf der Baureihe 76,5 kg (Ver-
packungsgruppe I und II) bzw. 112 kg (Verpackungsgruppe I1II),
fiir den FuB der Baureihe 64,3 kg (Verpackungsgruppe I und II)
bzw. 90 kg (Verpackungsgruppe III) nicht {iberschreiten; die
Schiittdichte darf 1,2 kg/Liter (Verpackungsgruppe I und II) bzw.
1,8 kg/Liter (Verpackungsgruppe III) nicht iiberschreiten.

Die physikalischen Eigenschaften der Fiillgliter miissen den Ei-
genschaften der im Priifbericht gem#B Nr. 4 genannten Priiffiill-
gliter entsprechen.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muB nach den "Technischen Richtlinien fiir die Uberwa-
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefdhrli-
cher Giiter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgefiihrt werden.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweisbar sicherstel-
len, daB alle Auflagen {iber die Verwendung der Verpackungen dem-
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut erstmalig einsetzt/
befiillt, bekannt sind.

Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubereinkommen

fiir den StraBenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und Seever-
kehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten
Nationen (UN) festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen -
zur Befdrderung gefidhrlicher Giiter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen

Widerrufs erteilt,

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
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10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht,

1000 Berlin 45, den 15.12.1988
~ Unter den Eichen 87
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54

GefahrgutumschlieBungen Verpackungen
Im Auftrag Im Auftrag
%ﬁfguu Lt tom—s—

Dipl.-Ing. H. W, Hiibner Dr. D. Hellhammer

Oberregierungsrat
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