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A = BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG
‘ (BAM)
ZULASSUNGSSCHEIN
) Nr. D/03 2527 /1A2
fiir die Bauart einer Verpackung zur BefSrderung gefZhrlicher Giiter
mit Seeschiffen

Rechtsgrundlagen

§ 2 Abs. 1 Nr. 5 1in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der
Allgemeinen Einleitung der Anlage der GefahrgutVSee in der Fassung
der 1. See—Gefahrgut—Knderungsverordnung vom 27. Juli 1982
(BGB1. I, 1982, s. 1113 ff.).

Antragsteller

Miiller GmbH
7888 Rheinfelden

Beschreibung der Bauart

Konisches FaB aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

sowie mit Innensack aus Polyethylen;

Nenninhalt von 80 bis h@chstens 100 1.

Der Deckel wird mit einem Spannring mit HebelverschluB nach DIN
6644 (Fassung 2/72) verschlossen.

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die gemiB

Bericht 98 245 Vgab 51
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.)
vom 14.11.1983

einer Bauartpriifung nach den "Richtlinien flir das Verfahren der
Bauvartpriifung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung
von Verpackungen fiir die BefOrderung gefdhrlicher Giiter mit See-
schiffen - RM 001 -" vom 21.09.1982 (Bundesanzeiger 1982,
Nr. 232a) unterzogen worden sind.

Die Verpackung muB wie in dem unter Nr. 4.1 genannten Priifbericht

beschrieben verschlossen werden.

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraussetzung,
daB die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden, zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen gefertigt werden.
Der Hersteller muB gewdhrleisten, daB bei den gefertigten
Verpackungen die fiir die Bauart festgelegten Anforderungen erfiillt
sind.
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7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart gefertigten Verpackungen sind
daverhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

(:::) TAZ] & Lowwmes v 2 wwm i DIZS2ZTT a5 sininmannes s ensmss
(Herstellungs~— {(Name oder Kennzeichen .

jahr) des Herstellers)

8. Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der =zugelassenen Bauart gefertigten und entsprechend
Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen fiir gefZhrliche Giiter
verwendet werden, wenn fir sie nach den Vorschriften der Gefahr-
gutVSee solche Verpackungen zul#dssig sind.

8.2 Entsprechend der Leistungsfdhigkeit der Verpackung miissen die vor-

gesehenen gefdhrlichen Giiter den Verpackungsgruppen I bis III

zugeordnet sein.

Das Bruttogewicht der Verpackung darf 63 kg nicht iiberschreiten.

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweisbar sicherstellen,

daB alle Auflagen iber die Verwendung der Verpackungen demjenigen,

der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befiillt, bekannt sind.
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9. Sonstiges

9.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) / der
Zwischenstaatlichen Seeschiffahrtsorganisation (IMO) festgelegten
Priifanforderungen fiir Verpackungen zur BefSrderung gef#hrlicher
Giter.

9.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten.

9.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

9.4 Dieser Zulassungsschein wird im “Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt fiir Materialpriifung, Berlin"(ISSN 0340-7551) ver&f-
fentlicht.

Berlin, den AL A AT ELE,
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG
(BAM)
Abteilung 3 Fachgrybpe 3.3
Organische Stoffe PapierfDruck,Verpackung
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