BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG
(BAM)

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/03 2695/1H1
flir die Bauart einer Verpackung zur BefSrderung
gefédhrlicher Gliter mit Seeschiffen

1. Rechtsgrundlagen

1.1 § 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit § 5 sowie Abschnitt 10 der
Allgemeinen Einleitung der Anlage der GefahrgutVSee in der Fas-
sung der 1. See-Gefahrgut-Anderungsverordnung vom 27. Juli 1982
(BGBl. I, 1982, S. 1113 ff.).

1.2 Zweite Neufassung der Ausnahmegenehmigung Nr. See 4/76 des Bun-
desministers fiir Verkehr vom 14.05.1984.

2. DAntragsteller

Kautex Werke
Postfach 30 05 80
5300 Bonn 3 Holzlar

3. Beschreibung der Bauart

Freitragendes KunststoffgefiB aus Polyethylen:
Nennvolumen: 40 Liter.

4. Anforderungen an die Bauart

4.1 Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die gemdl Bericht
98 356 Vgab 40 vom 10.02.1983 und 1. Nachtrag zum Bericht
98 356 Vgab 40 vom 06.05.1983 der Bundesbahn-Versuchsanstalt
Minden (Westf.) einer Bauartpriifung nach den "Richtlinien fiir
das Verfahren der Bauartpriifung, die Erteilung der Kennzeichnung
und die Zulassung von Verpackungen fiir die Befdrderung gefahrli-
cher Glter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 21.09.1982 (Bundesan—
zeiger 1982, Nr. 232a) unterzogen worden sind.

4.2 Die Verpackung ma3, wie in dem unter Nr. 4.1 genannten Priifbe-
richt beschrieben, verschlossen werden.
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5. Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus—
setzung, daB die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden,
fiir die gefahrlichen Gliter zugelassen, die in der von der RAM
genehmigten Stoffliste enthalten sind.

6. Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen gefertigt wer—
den. Der Hersteller muB gewdhrleisten, daB bei den gefertigten

Verpackungen die fiir die Bauart festgelegten Anforderungen er-

fullt sind.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart gefertigten Verpackungen sind
dauerhaft und gut sichtbar wahlweise wie folgt zu kennzeichnen:

lHl/ Y—lt3 /l‘ll"'.....“' 24800 0PEDSOBODT OO OSSR
®lI-]l/Y].I3/2OO/..‘..lIl.l..'.'/D/2695/l.l..l,.......ll.......
(Herstellungs— (Name oder Kennzeichen

jahr) des Herstellers)

8. Verwendung der Verpackungen

Die nach der zugelassenen Bauart gefertigten und entsprechend
Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen flir die unter Nr. 5
genannten gefdhrlichen Giliter verwendet werden.

9. Auflagen

9.1 FUr FluBsdure (UN-Nr. 1790) betridgt die zugelassene Verwendungs—
dauer der Bauart zwei Jahre.

9.2 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweisbar sicherstel-
len, daB alle Auflagen iber die Verwendung der Verpackungen dem-
Jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befiillt,
bekannt sind. Jede Anderung der unter Nr. 5 genannten Stoffliste
bedarf der Genehmigung durch die BAM.
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10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN) / der
Zwischenstaatlichen Seeschiffahrtsorganisation (IMO) festgeleg-
ten Priifanforderungen flir Verpackungen zur BefSrderung gefdhr-—
licher Gliter.

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird vorbehalten.
10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts— und Mitteilungsblatt
der Bundesanstalt fiir Materlalprufung, Berlln“(ISSN 0340—7551)
veroffentlicht. :

1000 Berlin 45, den 19. August 1985
Unter dgn Eichen 87 B
BUNDESANSTALT FUR MATERIALPRUFUNG
(BAM)

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54
GefahrgutumschlieBungen Verpackungen

aus Metallen fiir Gefahrgut

i. A.

Der verantwortliche
m Lyt ;‘7’. s

Sachbearbeiter
Dipl.-Ing. H.W. Hibner Dr.-Ing. G. Loschau
Regierungsrat : Regierungsrat
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