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ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 3098/4G
fiir die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung
gefdhrlicher Glter
Aktenzeichen 1.5/41 873

Rechtsgrundlagen

§ 5 der Verordnung iiber die Befdrderung gefdhrlicher Giiter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni
1986, (BGBl. I S. 962).

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und
grenziiberschreitende Befdrderung gefihrlicher Gliter auf Strafen
(Gefahrgutverordnung StraBe - GGVS), wvom 22. Juli 1985,

(BGBl. T Seite 1550).

§ 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die inmerstaatliche und grenz-
iiberschreitende Bef@rderung gefdhrlicher Giiter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985
(BGBl. I Seite 1560).

Antragsteller

Réhm GmbH
Chemische Fabrik
Postfach 42 42
6100 Darmstadt 1

Beschreibung der Bauart

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen
aus Aluminium).

Anforderungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die gemdB Priifbericht
Nr. 479/86 vom 15.09.1986 der Forschungsstelle des Verbandes der
Wellpappen—Industrie e. V., Darmstadt, einer Bauartpriifung nach
den "Richtlinien fiir die Bauartpriifung und die Ertellung der
Rennzeichnung von Verpackungen fiir die BefSrderung gefihrlicher
Giter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei-
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind.
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5. Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-—
setzung, daf die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden,
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmifig
gefertigt werden. Der Hersteller muB gewihrleisten, daB bei den
serienmifig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart festge—
legten Anforderungen erfiillt sind.

7. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienm#Big gefertigten Ver pak—
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-

nen:
4G’/X4/S/--ot.clclc.ntn-/D/BAM 3098 T I S A P S S
Herstellungs- (Name /Kennzeichen
datum gem. Nz. 6.2 e) des Herstellers)
RM 001

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmiBig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen flir ge—
fdhrliche Giter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor-
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuldssig
sind.

8.2 Die Verpackungen diirfen fiir gefdhrliche Giiter der Verpackungs-
gruppen I, II oder III verwendet werden.

8.3 Die Bruttomasse darf 4 kg nicht iiberschreiten.
8.4 Entfdllt.

B.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muB nachweisbar
sichergestellt sein, daB die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene
Verpackungsbauart.
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8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsiiberwachender MaBnah-
men sind die Priifungen gemdB Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an-
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und
die Protokolle iliber die regelmiBlg durchgefiihrten Priifungen zur
jederzeitigen Einsicht mindestens finf Jahre aufzubewahren.

8.7 Entfdllt.

8.8 Entfdllt.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muBl nachweisbar sicherstel-
len, daB alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem-
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befiillt,
bekannt sind.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den
- internationalen iibereinkommen fiir den StraBenverkehr (ADR)
— internationalen 'Thereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID)
- internationalen 'Tbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code)
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest-
gelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Bef@rderung ge-
fahrlicher Giiter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht.

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 .
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Dipl.-Ing. H. W. Hiibner Dr. D. Hellhammer
Regierungsrat
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