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ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3185/4G
flir die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung
geféhrlicher Giter
Aktenzeichen 1.5/42 112

. Rechtsgrundlagen

§ 5 der Verordnung iiber die Befdrderung gefdhrlicher Gliter mit
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGYSee), vom 27. Juni
1986, (BGB1; I S. 962). .

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und
grenziiberschreitende Beforderung gefédhrlicher GlUter auf StraBen
(Gefahrgutverordnung StraBe - GGVS), vom 22. Juli 1985,

(BGB1. I Seite 1550).

§ 9 Abs. 3 der Verordnung {iber die innerstaatliche und grenz-
iberschreitende Befdorderung gefdhrlicher Giter mit Eisenbahnen
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985
(BGB1. I Seite 1560).

Antragsteller

Ciba-Geigy GmbH
Postfach 11 03 53

*6000° Frankfurt 11

. Beschreibung der Bauart

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen
(Kunststoffkanister aus Polyethylen).
Bruttomasse: 28 kg.

Anforderungen'an'die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die gemdB Priifbe-
richt Nr. 22/87 vom - 01.10.1987 der Wellpappenfabrik ‘GmbH
Sausenheim, 6718 Griinstadt 1 einer Bauartprifung nach den
"Richtlinien fiir die Bauartpriifung und die Erteilung der Kenn-
zeichnung von Verpackungen filir die Beforderung gefdhrlicher Gii-
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden
sind.
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8.1

8.2

8.3

8.4
8.5

Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
setzung, daB die Anforderungen nach Nummer 4 erfiil1t werden,
zugelassen.

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmiBig
gefertigt werden. Der Hersteller muB gewdhrleisten, daB bei den
serienmdBig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge-
legten Anforderungen erfiillt sind.

. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmdBig gefertigten Verpak-
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen:

AG/Y28/S/ .o i i v ... /D/BAM 3185 L WPS
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e)

RM 001

.  Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen

Die nach der zugelassenen Bauart serienmdBig gefertigten und
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen fiir ge-
fahrliche Giliter verwendet werden, wenn fir sie nach den Vor-
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuldssig
sind. :

Die Verpackungen diirfen filir geféhrliche Giiter der Verpackungs-
gruppe II oder III verwendet werden.

Die Bruttomasse darf 28 kg nicht iiberschreiten.
Entfallt.

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte

Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muB nachwejsbar
sichergestellt sein, daB die zusammengesetzte Verpackung mit
den Innenverpackungen ebenso wirksam-ist wie die zugelassene
VYerpackungsbauart.
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8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muB nach den "Technischen Richtlinien fiir die Uberwa-
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung gefdhrli-
cher Giiter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgefiihrt werden.

8.7 Entfdllt.

8.8 Entfallt.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweisbar sicherstel-
len, daB alle Auflagen lber die Verwendung der Verpackungen dem-
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrqut einsetzt/befiillt,
bekannt sind.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den in den
- internationalen Ubereinkommen flir den StraBenverkehr (ADR)
- internationalen Ubereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID)
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code)
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest-
gelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Befdrderung ge-
fahrlicher Giter.

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bef.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht.

1000 Berlin 45, den 07.03.1988
. Unter den Eichen 87 -
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