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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG
(BAM)

ZULASSUNGSSCHEIN
Nr. D/BAM 3524/4G

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Guter 

Aktenzeichen 1.5/42 157

1. Rechtsgrundlagen

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher Guter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut­
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278).

1.2 St y ads.j Nr. b aer Verordnung uoer aie mnerstaatncne una 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985,
(BGBl. I S. 1550), geändert durch die 1. Straßen-Gefahrgut- 
änderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. 1, $. 2858).

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz­
überschreitende Beförderung gefährlicher Guter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22, Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), geändert durch die 2. Eisenbahn-Gefahr- 
gutanderungsverordnung vom 21.12.1987 (BGBl. 1, S.2862).

2. Antragsteller

Dynamit Nobel AG 
Postfach 12 61 
5210 Troisdorf

3. Beschreibung der Bauart

Kiste aus Vollpappe mit Innenverpackungen (Schachteln aus 
Vollpappe).

4. Anforderungen an die Bauart

Die Bauart miß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe­
richt Nr. 1-87 vom 21.11.1987 der Hubert von Carnap GmbH & Co.
einer Douartprllfung naöH den uni ohtl i ni on fUt» dia BauartprUf ung
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fUr die 
Beförderung gefährlicher Guter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom
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Blatt 2 zum Zulassungsschein Nr. D/BAM 3524/4G vom 07.09.1989

28. Juni 1985 (Bundesan2eiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind.

5. Zulassung

Die unter Nr, 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus­
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen.

6. Fertigung von Verpackungen

Movll \icl Dftuari dU V*-f-O rn V/o Atrkgan tüV»lönmaftl ö

gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fUr die Bauart festge­
legten Anforderungen erfüllt sind.

7. Kennzeichnung

01e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak- 
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich­
nen:

©
4G/Y53/S/................................/D/BAM 3524 - HvC

(Herstellungs­
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001)

8. Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fUr ge­
fährliche Guter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor­
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind.

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Guter der Verpackungs­
gruppe II oder III verwendet werden.

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung dUrfen 
nicht Überschritten werden:
DuniHnmaceü fi^l Lrn

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei­
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll- 
gUter entsprechen.

BAM 4152 ■ 1,24 • 10.76
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Blatt 3 zum Zulassungsschein Nr. D/BAM 3524/4G vom 07.09.1989

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
UBH IIIIICIIVU pai.MiHVJcii djui» ni i K jüiii nie Jiö rugtlftsosn«

Verpackungsbauart.

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien fUr die Überwa­
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli­
cher Guter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefUhrt werden.

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel­
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem­
jenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut erstmalig einset2t/ 
befuilt, bekannt sind.

10. Sonstiges

10.1 Die Bauart entspricht den 1n den internationalen Übereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) und See­
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Guter,

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt.

m i niocem 7i»i»tciinnccr.hein lieot eine Rechtsmittelbelehrung bei.

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1000 ßerl1n*45, den 07.09.1989 
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutunschließungen

Laboratorium 1.54 
Verpackungen

HUbner
Oberregierungsrat



Übersetzung/Translation

Certficate of Approval 
No. D/BAM 3524/4G

for the Design Type of a Packaging for the Transport
of Dangerous Goods

File No. 1.5/42 157

1. Legal Bases
1.1 §5, Regulation for the Transport of Dangerous Goods by Sea (Dan­

gerous Goods Regulation Sea - GGVSee) of 27. June 1986 (Federal 
Law Gazette(FLG) I, P. 962), as amended by the 4. Amendment Regu­
lation of 30. June 1989 (FLG I, P. 1278).

1.2 §9, para 3, no.5, Regulation for the Domestic and Transboundary 
Transport of Dangerous Goods on Roads (Dangerous Goods Regulation 
Road - GGVS) of 22. July 1985 (FLG I, P. 1550), as amended by the 
1. Amendment Regulation of 21. December 1987 (FLG I, P. 2858).

1.3 §9, para 3, no.5, Regulation for the Domestic and Transboundary 
Transport of Dangerous Goods on Rail (Dangerous Goods Regulation 
Rail - GGVE) of 22. July 1985, as amended by the 2. Amendment 
Regulation of 21. December 1987 (FLG I, P. 2862).

2. Applicant 
Dynamit Nobel AG 
Post Box 12 61
D 5210 Troisdorf

3. Description of the Design Type
Corrugated fibreboard box with inner packagings (cardboard 
boxes).
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4. Design Type Requirements
The design type must comply with the prototypes as tested accord- 
ing to the Guidelines for Design Type Testing and Issue of Mark- 
ings for Packagings for the Transport of Dangerous Goods by Sea - 
RM 001 of 28. June 1985 (Federal Register No. 157a of 24. August 
1985). The test results are stated by the test report no. 1-87 of 
21. November 1987 of the Hubert von Carnap GmbH&Co.

5. Certfication
The design type as described by no. 3 will hereby be certified 
under the conditions of compliance with the requirements of no.
4.

6. Manufacturing of Packagings
Packagings may be manufactured according to the certified design 
type. The manufacturer has to guarantee that the requirements as 
determined for the design type will be met by the packagings made 
in series.

7. Marking
The packagings made in series according to the certified design 
type should be marked durably and clearly visible as follows:

u
n 4G/Y 53/S/.../D/BAM 3524 - HvC

(Date of manufacture according to no. 6.2 e),RM 001)

8. Conditions for the Use of the Packagings

8.1 The packagings made in series according to the certified design 
type and marked according to no. 7, may be used for dangerous 
goods provided their use is allowed according to the regulations 
of GGVSee/GGVS/GGVE.
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8.2 The packagings may be used for dangerous goods of packing groups 
II or III.

8.3 The following boundary data for the contents resp. the packaging 
should not be exceeded:

Gross mass: 53 kg

The phyisical properties of the filling goods must comply with 
the properties of the test filling goods as stated in no. 4.

8.4 -

8.5 When this certified design type will be used as a combination 
packaging - even with other inner packagings as those being des- 
cribed in this certificate - it has to be made proof that the 
combination packaging shows the same properties as the certified 
packaging.

8.6 The compliance control for the manufacturing of packagings of 
this design type must be carried out according to the Technical 
Guidelines for Compliance Control for the Manufacturing of 
Packagings for the Transport of Dangerous Goods (TRV 001) 
Traffic Gazette no. 16, 1987, P. 562.

9. The applicant as stated in no. 2 must make proof that the first 
user/filler of the packagings has been made acquainted with all 
conditions for the use of the packagings.
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10. Miscellaneous

10.1 The design type complies with the requirements as given by the 
international conventions for the road traffic(ADR), rail traffic 
(RID) and sea traffic(IMDG-Code) as well as with those of the UN 
Recommendations for the Safe Transport of Dangerous Goods.

10.2 This certificate will be issued under the reservation of 
revocation at any time.

10.3 An Instruction of legal remedy is added to this certficate of 
approval.

10.4 This certificate of approval will be published in the BAM 
Official Gazette(Amts- und Mitteilungsblatt der BAM(Berlin)) tnf 
(ISSN 0340-7551) in due course.

1000 Berlin 45, 07. 09. 1989
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
(Federal Institute for Materials Research and Testing)

Sub-Department 1.5 
Containments for Dangerous Goods 
by order

Laboratory 1.54 
Packagings 
by order

(Official Seal) 
( of the BAM )

Dipl.-Ing. H.W. Hübner 
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing.(FH) M. Keßler


