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ZULASSUNGSSCHEIN  weratorsenung

und -prufung

Zulassung nach Abschnitt 22 der Allgemeinen Einleitung des Internationalen Codes fir die Beférderung geféhrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

Nr. D/BAM 5039/1A2
far die Bauart einer Verpackung zur Beférderung geféhrlicher Guter

Aktenzeichen 9.1/68 670

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung StraBe - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBI. | S. 1886)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGBI. | S. 1876)

Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom

24. August 1995 (BGBI. | S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang | des
IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz.  Nr.
158a vom 23. August 1995)

Bekanntmachung uber die Beférderung geféhrlicher Giiter und Waffen im Luftverkehr vom
15. August 1996 (Bekanntmachung in den "Nachrichten fir Luftfahrer" - NfL - | - 210/96) in
Verbindung mit NfL - | - 307/95

Antragsteller

Blechwarenfabrik Limburg GmbH
StiftstraBe 2
65549 Limburg

Hersteller

Blechwarenfabrik Limburg GmbH
StiftstraBe 2

65549 Limburg

Beschreibung der Bauart
FaB aus Stahl mit abnehmbarem Deckel mit Inliner

Hersteller-Typenbezeichnung: kon. Eimer, NennmaB & 230/ & 217 / 350 mm

Abmessungen
AuBendurchmesser (ber Falz 237,5 mm
AuBendurchmesser (iber Boden 219,8 mm
Héhe ohne Deckel 350,0 mm
Fassungraum 13,2 Liter
Spezifikation:

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemén der/des unter Ziffer 5 genannten Prifnachweise(s) festgelegt.

Veréffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bediren in jedem Einzelfalle der

widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.
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Priifnachweise flir die Bauart
- Prifbericht Nr.: 970107 vom 03.03.1997 der TUV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Abt. Verpackung und Gefahrgut, 06118 Halle

Bauartzulassung

Die unter Ziffer 4 und 5 beschtiebene Bauart erfullt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen fir die Beférderung gefahrlicher Guter
zugelassen.

Die Eignung der Bauatt flr die Beférderung gefahrlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschrankungen als erbracht:

- Verwendung fiir geféhrliche Gater der Verpackungsgruppe |, il oder ll|

max. Bruttomasse 27,0 kg
min. Schittwinkel 31 °
max. Schiittdichte 2.1 kg/l

- vergleichbare oder glinstigere Eigenschaften der Fullgter in Bezug auf ihre Schadigungs-
wirkung bei der Fallprifung entsprechend dem{n) verwendeten Praffuligut {(giitern)

Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dirfen Verpackungen serienmaBig gefertigt werden. Der
Hersteller muB gewdhtleisten, daB3 die serienmaBig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfillen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmaBig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1A2/X 27/S]............... /D/BAM 5039 - BL

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen

Befristungen
entfallt

Bedingungen
entfallt

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Auflagen

9.4.1Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muB nachweisbar sicherstellen, daB alle Bestimmungen

10.
10.1

und Hinweise dieses Zulassungsscheins (ber eine ordnungsgeméaBe Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen fir gefahrliche Giter verwendet bzw. mit
gefahrlichen Gutern beflillt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise

Die Zulassigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart beziiglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fir die einzelnen
Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fillgrad, Vertraglichkeit mit den Ver-
packungswerkstoffen) far die Befdrderung geféhtlicher Gater in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberihrt.
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10.2 Die Bauart erfillt die Prifanforderungen fir Verpackungen zur Beforderung gefahrlicher Giiter

- des Européischen Ubereinkommens Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter
auf der StraBe (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 29. Marz 1996 (BGBI. 1996 Il S. 480 mit Anlagenband), zuletzt gedndert durch
die 13. ADR-Anderungsverordnung vom 17. Juli 1996 (BGBI. Ii S. 1178 mit Anlagenband)

- der Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter (RID) - Anlage
| zu den Einheitlichen Rechtsvorschriften fir den Vertrag (ber die internationale
Eisenbahnbeférderung von Gitern (CIM) - zuletzt geandert durch die 6. RID-
Anderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. Il S. 2701 mit Anlageband)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex |

- der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

- der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS BY AIR (ICAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1997-1998er Edition

10.3 Die Fertigung von Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegt der Uberwachung nach
§ 9 des Gesetzes Uber die Befoérderung gefahrlicher Giter vom 6. August 1975 (BGBI. |
S. 2121) in Verbindung mit den “Technischen Richtlinien fur die Uberwachung der Fertigung
von Verpackungen zur Beférderung gefahrlicher Giter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung
und -prifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fir Materialforschung und
-prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Berlin, 18. Marz 1997
Fachgruppe Ill.1 Referat 1ll.12
Transportsicherheit von Verpak- Bewertung von
kungen und Schuttgutbehéaltern Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag Im Auftrag—™
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Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

(Dieser Zulassungsschein besteht aus 3 Seiten)



