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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassung nach Abschnitt 22 der Allgemeinen Einleitung des Internationalen Codes fir die Beférderung geféhrlicher Giter in Seeschiffen IMDG-Code)

Lo 2

4.1

Approval according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

Nr. 7572/0A1
fiir die Bauart einer Verpackung zur Befdérderung
gefdhrlicher Giiter
Aktenzeichen 9.1/66 410

Rechtsgrundlagen

Anhang A.5 der Anlage A der Verordnung {iber die innerstaat-
liche und grenziiberschreitende Befdrderung gefdhrlicher Gliter
auf StraRen (Gefahrgutverordnung StraRe - GGVS) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I S.
2022), zuletzt neu gefaRt durch Artikel 6 Abs. 120 des Eisen-
bahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S.
2378).

Anhang V der Anlage der Verordnung {iber die innerstaatliche
und grenziiberschreitende Beférderung gefdhrlicher Gliter mit
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE), zuletzt
gedndert durch die 4. Eisenbahn-Gefahrgutdnderungsverordnung
vom 05. Mai 1993 (BGBl. I S. 678) und neu gefaRt durch Arti-
kel 6 Abs. 121 des Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom

21. Dezember 1993 (BGB1l. I S. 2378).

Antragsteller
Blechwarenfabrik Limburg GmbH
StiftstraRe 2
65549 Limburg

Hersteller der Verpackung
Blechwarenfabrik Limburg GmbH
StiftstraRe 2

65549 Limburg

Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit nichtabnehmbarem Beckel

Hersteller-Typenbezeichnung
zyl. Kanister
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Blatt 2 ; zum Zulassungsschein Nr.  7572/0A1  vom 01.08.1994
4.2 GrundmaRe
106 x 76 mm
4.3 Hohe (gesamt)

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Variante I: 200 mm
Variante II: 220 mm

Fassungsraum/Fassungsvermégen
Variante I: 1,4 1
Variante II: 1,65 1

Hochstzuldssige Bruttomasse
Variante I: 2,65 kg
Variante II: 3,1 kg

Werkstoff(e) der Verpackung

WeiRblech;
Wanddicke: Mantel/Boden/Oberboden:
Variante I: 0,22/0,25/0,31 mm

Variante II: 0,22/0,23/0,31 mm

Werkstoff(e) der Verschliisse
Balg-Verschliisse:
Oberteil : Kunststoff, PE-HD,
Unterteil: Kunststoff, EVA,
Schraub-Verschliisse:
Oberteil : Kunststoff, PE-HD,
Unterteil: Kunststoff, PE-LD
Einteilige Verschliisse:
Kunststoff, PE-LD

Zeichnungen des Antragstellers
zylindrischer Kanister 106 x 76 x 200;
Zeichnung s. Anlage 1 zum Bericht 103 208 vom 15.04.1986,
zylindrischer Kanister 106 x 76 x 220;
Zeichnung s. Anlage 1 zum Bericht 103 208, 1. Nachtrag vom
. : 26.02.1990,
Verschliisse:
Schraub-VerschluR;
Zeichnung s. Anlage 2 zum Bericht 103 208 vom 15.04.1986,
Zeichnung s. Anlage 2 und 3 zum Bericht 103 208, 1. Nach-
trag vom 26.02.1990,
Zeichnungs-Nr.: T015-042-001 vom 29.06.1992,
Zeichnungs-Nr.: T901-032-010 vom 11.11.1993,
Balg-VerschluR; ,
Zeichnung s. Anlage 2 zum Bericht 103 208 vom 15.04.1986,
Zeichnung s. Anlage 2 und 3 zum Bericht 103 208, 1. Nach-
trag vom 26.02.1990,
Zeichnungs-Nr.: T015-042-005 vom 08.11.1993,
Einteilige Verschliisse:
Zeichnung s. Anlage 2 und 3 zum Bericht 103 208 vom
15.04.1986,
Zeichnung s. Anlage 3 zum Bericht 103 208, 1. Nachtrag vom
26.02.1990,
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5.. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muR den Baumustern entsprechen, die gemdR Bericht
Nr. 103 208 vom 15.04.1986, 1. bis 3. Nachtrag zum Bericht
103 208 vom 26.02.1990, 17.08.1992 bzw. 30.12.1993 der Deut-
schen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung
Mechanik, PionierstraRe 10, 4950 Minden einer Bauartpriifung
vergleichbar bzw. nach dem Anhang V/Anhang A.5 GGVE/GGVS un-
terzogen worden sind.

6. Zulassung
Die unter Nr. 4 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-
setzung, daR die Anforderungen nach Nr. 5 erfiillt werden, zu-
gelassen.

i Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmdRig
gefertigt werden. Der Hersteller muR gewdhrleisten, daR bei
den serienm&Rig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart
festgelegten Anforderungen erfiillt sind.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmidRig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

RID/ADRAOALIYLIBO/ s s wannmn s sssman /D/BAM 7572 - BL
(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),
Anhang I, IMDG-Code deutsch)

Auflagen lber die Verwendung der Verpackungen

.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmiRig gefertigten und
entsprechend Nr. 8 gekennzeichneten Verpackungen diirfen fiir
gefdhrliche Giliter verwendet werden, wenn filir sie nach den
Vorschriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zuldssig sind.

O O

9.2 Die Verpackungen diirfen fiir gefdhrliche Gliter der Verpak-
kungsgruppen II oder III verwendet werden.

9.3 Die Verpackungen diirfen nur fiir gefdhrliche Gliter verwendet
werden, wenn nachweisbar die Vertrdglichkeit mit den Verk-
stoffen der Verpackung einschlieRlich ihrer Verschliisse ge-
wdhrleistet ist.

9.4 -

9.5 Folgende Grenzdaten fiir den Inhalt diirfen nicht {iberschritten
wverden: ,
Dichte 1,2 grem™3 fiir Fillgiliter der Verpackungsgruppe II,
Dichte 1,8 g-em™3 fiir Flillgliter der Verpackungsgruppe III,

Dampfdruck bei 55°C 187 kPa (absolut),
Dampfdruck bei 50°C 160 kPa (absolut).
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9.6 Der Gesamtiiberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des
Fiillgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermin-
dert um 100 kPa bei 55 °C (auf der Grundlage des maximalen
Fiillungsgrades und einer Fiilltemperatur von 15 °C) darf
120 kPa nicht lberschreiten.

9.7 -

9.8 Die Uberwvachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser
Bauart muR nach den "Technischen Richtlinien fiir die Uber-
wvachung der Fertigung von Verpackungen zur Befdrderung
gefdhrlicher Giliter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987,
S. 562 durchgefiihrt werden.

10. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muR nachweisbar sicher-
stellen, daR alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpak-
kungen demjenigen, der die Verpackungen filir Gefahrgut ein-
setzt/beflillt, bekannt sind.

11. Sonstiges

11.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Uberein-
kommen filir den StraRenverkehr (ADR) und Eisenbahnverkehr
(RID) festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Be-
férderung gefdhrlicher Gliter.

11.2 Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti-
gen Widerrufs erteilt.

11.3 Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein-Nr.
7572/0A1 vom 30.04.1986, die 1. Neufassung zum
Zulassungschein-Nr. 7572/0A1 vom 28.08.1990, sowie den 1.
Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungschein-Nr. 7572/0A1
vom 09.09.1993, der Firma Blechwarenfabrik Limburg GmbH,
6250 Limburg, die hiermit ihre Gililtigkeit verlieren.

11.4 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) vert6ffentlicht.

12. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Prédsidenten der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen.

Ist iliber den Viderspruch ohne zureichenden Grund in angemes-
sener Frist sachlich nicht entschieden worden, so kann Klage
bei dem Verwaltungsgericht in 10557 Berlin, Kirchstr. 7,
erhoben werden.
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Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einle-
gung des Viderspruchs erhoben werden, auRer wenn wegen der
besonderen Umstdnde des Falles eine kiirzere Frist geboten
ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der
Einlegung des Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muR den
Kldger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmichtigter bestellt wird, gilt sein Verschul-

den an der Versiumnis einer Frist als eigenes Verschulden des
Auftraggebers.

12205 Berlin, den 01.08.1994
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM)

Fachgruppe 9.1 Laboratorium 9.12
Betriebs- und Unfallsicherheit Verpackungen
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag
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Dr. P. Bliimel
Oberregierungsrat
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