BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
(BAM)

D-12200 Berlin

Zustandige Behdrde der Bundesrepublik Deutschland gem. Abschnitt 22 der Aligemeinen Einleitung des Internationalen Codes far die Befdrderung mit Seeschiffen (IMDG
-Code), autorisiert durch das Bundesministerium fir Verkehr am 01. August 1991
Competent authority of Germany according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Gode (IMDG-Code) authorized by the
Ministry of Transport on 1 August 1991

2. Neufssung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Zulassung nach Abschnitt 22 der Allgemsinen Einleitung des Internationalen Codes fir die Befdrderung gefdhrlicher Giter in Seeschiffen ((MDG-Code)
Approval according to section 22 of the General Introduction of the International Maritime Dangerous Goods Code ({MDG-Cods)

Nr. 7776/0A1
fur die Bauart einer Verpackung zur Beférderung
gefahrlicher Giter
Aktenzeichen 9.1/67 499

. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung StraBe - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. | S. 2022), zuletzt ge&dndert durch Eisenbahn-Neuord-
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. | S: 2378)

1.2  Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut-
anderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. 1, S. 678), zuletzt gedndert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2378)

2. Antragsteller
Blechwarenfabrik Limburg GmbH

Stiftstrafe 2
65549 Limburg

3. Hersteller der Verpackung
Blechwarenfabrik Limburg GmbH
Stiftstrafe 2
65549 Limburg

4. Beschreibung der Bauart
Feinstbiechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
konischer Kanister, stapelbar

Grundmale: 166,6 x 127,6 mm (L x B)
Mantelhoéhe: 354 mm
Fassungsraum: 6,7 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff-
spezifikationen und Bescheinigungen geméafB des unter 5. genannten Prifberichts
festgelegt.
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5. Prifnachweise fiir die Bauart

Prifberichte des Antragstellers

- Bericht Nr.: 103 943 vom 25.09.1986,

- 1. Nachtrag vom 01.03.1989,

- 2. Nachtrag vom 05.02.1991,

- 3. Nachtrag vom 10.09.1993,

- 4. Nachtrag vom 30.12.1993 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs-
anstalt Minden/W., Abteilung Mechanik, 4950 Minden

- Prifbericht 950572 vom 10.07.1995 des TUV Ostdeutschland, Sicherheit und

Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut, 06118 Halle

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfiillt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird

mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen fir die Beférderung geféhrlicher Gter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 7776/0A1
vom 29.07.1994 der Firma Blechwarenfabrik Limburg GmbH, 65549 Limburg.

Die Eignhung der Bauart fur die Beférderung gefahrlicher flissiger Stoffe gilt bei

Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschrankungen als erbracht:

- Verwendung fur gefahrliche Guter der Verpackungsgruppen Il oder lll.

- max. Dichte fiir Stoffe der Verpackungsgruppe 1l : 1,2 kg/l,
max. Dichte flr Stoffe der Verpackungsgruppe l1: 1,8 kg/l.

- max. Dampfdruck der Fillgiter bei 50°C: 160 kPa (absolut)

bei 55°C: 187 kPa (absolut)

- Maximaler Gesamtiiberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Fullgutes plus
Partialdruck evil. vorhandener Gase bei 55 °C vermindert um 100 kPa auf der
Grundlage des maximalen Fullungsgrades und einer Fulitemperatur von 15 °C):
120 kPa (Uberdruck).

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dirfen Verpackungen serienméBig gefertigt werden. Der
Hersteller muf3 gewahrleisten, daB3 die serienmaBig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfullen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmaBig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
Zu kennzeichnen:

RID/ADR/OA1/Y/180/............... /D/IBAM 7776 - BL

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1  Befristungen
entfallt

9.2 Bedingungen
entfallt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muBB nachweisbar sicherstellen, daB3 alle

Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins Uber eine ordnungsgemafie
Verwendung der Verpackungen demijenigen, der diese Verpackungen flr geféhrliche
Guter verwendet bzw. mit gefahrlichen Gutern befillt, zur Kenntnis gebracht werden.

10  Hinweise

10.1 Die Zulassigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart
bezlglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
fir die einzelnen Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fillgrad, Vertraglich-
keit mit den Verpackungswerkstoffen) fur die Beférderung geféhrlicher Guter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberihrt.

10.2 Die Bauart erfdllt die Prifanforderungen fur Verpackungen zur Befdrderung gefdhtlicher
Gater
- des Europaischen Ubereinkommens (iber die internationale Beférderung gefahrlicher
Guter auf der StraBBe (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 1994 || S. 1020)
- der Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Guter (RID) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. I| S. 2044)

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Uberwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes Uber die Beférderung
gefahrlicher Guter vom 6. August 1975 (BGBI..1 S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien fir die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beforderung gefahrlicher Guter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prafung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veroffent-
licht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fir
Materialforschung und -prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 04.08.1995

Fachgruppe Iil.1 Laboratorium 111.12
Bewertung von
Gefahrgutverpackungen

Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:
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Dr. P. Blumel
Oberregierungsrat




