ZULASSUNGSSCHEIN  rcriiorsohung

und -prufung

Zulassung nach Abschnitt 22 der Allg inen Einleit des Internationalen Codes fiir die Beforderung gefahrlicher Giter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval ding to section 22 of the G | Introduction of the Int tional Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

2. Neufassung zum Zulassungsschein

Nr. 9508/5M1
fur die Bauart einer Verpackung zur Beférderung gefahrlicher Guter

Aktenzeichen 9.1/68 907

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung StraBe - GGVS vom 12. Dezember 1996 (BGBI. | S. 1886)
. f

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 12. Dezember 1996 (BGBI. | S. 1876)

1.8 Gefahrgutverordnung See - GGVSee, in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. August 1995 (BGBI. | S. 1077) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang | des
IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 27-94 vom 18. Juli 1995 (BAnz. Nr.
158a vom 23. August 1995)

1.4 Bekanntmachung tber die Beférderung gefahrlicher Giter und Waffen im Luftverkehr vom
15. August 1996 (Bekanntmachung in den "Nachrichten fir Luftfahrer" - NfL - | - 210/96) in
Verbindung mit NfL - | - 307/95

2. Antragsteller
Sachsa Verpackung GmbH
Sudstr. 4-6
37447 Wieda

3. Hersteller
Sachsa Verpackung GmbH
Sudstr. 4-6
37447 Wieda

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Papier, mehrlagig
Hersteller-Typenbezeichnung: OK-Kreuzbodensack 45 x 75 cm, Standbodenbreite 10 cm. Mit
Innensack
Abmessungen

Sack-Breite 450 mm

Lange 750 mm

Standbodenbreite 100 mm
Spezifikation:

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen geman der/des unter Ziffer 5 genannten Prifnachweise(s) festgelegt.

5. Prifnachweise fiir die Bauart
- Prifbericht Nr.: PSA 05/97 vom 28.04.1997 der Sachsa Verpackung GmbH, Stdstr. 4-6,

37447 Wieda
Verdffentlichungen, auch auszug ise, Hinweise auf Unt hungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle der

widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM.
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6. Bauartzulassung
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfilllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen fir die Beférderung geféhrlicher Glter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung des Zulassungsscheines Nr. 9508/5M1 vom
02.05.1996 der Firma Sachsa Verpackung GmbH, Sudstr. 4-6, 37447 Wieda.

Die Eignung der Bauart fir die Beférderung geféahrlicher fester Stoffe gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschrankungen als erbracht:

- Verwendung fiir gefahrliche Guter der Verpackungsgruppe Il oder llI

max. Bruttomasse 25,5 kg
min. Schittwinkel 24 °
max. Schittdichte 0,9 kgl

- vergleichbare oder giinstigere Eigenschaften der Fullgiter in Bezug auf ihre Schadigungs-
wirkung bei der Fallprifung entsprechend dem(n) verwendeten Prafflligut (gltern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart durfen Vemackungen serienmafBig gefertigt werden. Der
Hersteller muB gewahrleisten, dai dlq serienmaBig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfillen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serlenl’naBlg gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

@ 5M1/Y 26/Sl.............. /D/BAM 9508 - Sa

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfallt

9.2 Bedingungen
entfallt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen

9.4.1 Der in Ziffer 2. genannte Antragsteller muB3 nachweisbar sicherstellen, daB alle Bestimmungen
und Hinweise dieses Zulassungsscheins (ber eine ordnungsgeméaBe Verwendung der
Verpackungen demijenigen, der diese Verpackungen fiir gefahrliche Guter verwendet bzw. mit
geféhrlichen Gutern beflillt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.4.2 Bei Verwendung dieser zusammengesetzten Ver-packungen im Luftverkehr, missen die im
folgenden genannten Bedingungen erflllt werden.

- Transport gefahrlicher fester Stoffe:
Die Materialstarke der eingesetzten Innenverpackungen aus Kunststoffolie muB gem.
3.2.5 (IP.5) des Part 7 der ICAO-TI mindestens 0,1 mm betragen.

10. Hinweise

10.1 Die Zulassigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezlglich der
Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
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10.2

10.3

10.4

11.

den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften fiir die einzelnen Verkehrs-
trager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fiillgrad, Vertraglichkeit mit den Verpackungswerk-
stoffen) fur die Beférderung gefahrlicher Giter in der zugelassenen Ver-packungsbauart
bleiben unberiihrt. ‘

Die Bauart erfiillt die Prafanforderungen flr Verpackungen zur Beférderung gefahrlicher Guter

- des Europaischen Ubereinkommens (ber die internationale Beférderung geféahrlicher Guter
auf der StraBe (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 24.Februar 1997 (BGBI. 1997 Il S. 564 mit Anlagenband)

- der Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter (RID) - Anlage
| zu den Einheitlichen Rechtsvorschriften fiir den Vertrag tber die internationale
Eisenbahnbeférderung von Giitern (CIM) - zuletzt gedndert durch die 6. RID-
Anderungsverordnung vom 26. November 1996 (BGBI. Il S. 2701 mit Anlageband)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 28-96 - insbesondere Section 10 und Annex |

- der RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ninth revised edition, New York und Genf 1995

- der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS BY AIR (ICAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1997-1998er Edition

Die Fertigung von Vemackungen der Fugelassenen Bauart unterliegt der Uberwachung nach
§ 9 des Gesetzes Uber die Beférderung gefahrlicher Giter vom 6. August 1975 (BGBI. | S.
2121) in Verbindung mit den "Technischen Richtlinien fir die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beférderung geféhrlicher Giter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S.
562).

{

Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteﬁﬁngsblau der Bundesanstalt flir Materialforschung
und -prifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verdffentlicht.

Rechtsbehelfsbhelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fir Materialforschung und
-priafung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen. ‘

12200 Berlin, 23. Mai 1997

Fachgruppe 1.1 Referat I11.12

Transportsicherheit von Verpak- Bewertung von
kungen und Schittgutbehéltern Gefahrgutverpackungen
Im AL{_fya = \ Im Auftrag

O Fpslonr

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke Dipl. - Ing. D. Mertens

(Dieser Zulassungsschein besteht aus 3 Seiten)
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