Bundesbahn-~Zentralamt DeutSChe
Minden (Westf)

Bundesbahn

ZULASSUNGSSCHETIN

Zulassungs-Nr. 9659/1A1

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beforderung gefahr-
licher Giiter

1 Rechtsgrundlagen

Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz-
iiberschreitende Beforderung gefidhrlicher Gliter
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) wvom 22.07.1985

(BGB1, I, S. 1560)

2 Antragsteller

Miller GmbH
Industrieweg 5
7888 Rheinfelden

3 Benennung der Bauart
FaBp aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel
Fassungsvraum: 54,8 Liter

4 Anfordeyungen an die Bauart

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemal Prifbericht Nr, 109 784 Vgab 50 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom
26,02,1891 einer Bauartpriifung nach dem Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind,

5 Zulassung

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter
der Voraussetzung, daB die Anforderungen mnach
Nr. 4 erfillt werden, zugelassen,

6 Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dirfen Verpackungen
serienmaBig gefertigt werden. Der Hersteller muf
gewadhrleisten, daB bei den serienmdBig gefertig-
ten Verpackungen die fir die Bauart festgelegten
Anforderungen erfillt sind.
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Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmafig ge-
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeijichnen:

1A1/Y/100/...¢vv0eeueeeee./D/BAM 9659 - MR
(Herstellungs-
jahr, nur die
letzten beiden
Ziffern)

Auflagen iiber die Verwendung dey Verpackung

Die nach der =zugelassenen Bauart serienmidaBig ge-
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-
ten Verpackungen diirfen fir gefahrliche Giiter
verwendet werden, wenn fir sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun-
gen zulassig sind.

Die Verpackungen diirfen fir gefahrliche Giter
der Verpackungsgruppe 11 oder III verwendet
werden,

Die Grenzdaten fir den Inhalt dirfen nicht iiber-
schritten werden.

Die Dichte der Fiillgiter darf

1,20 g/cm, (Verpackungsgruppe II) bzw,

1,45 g/em™ (Verpackungsgruppe I11)

nicht Uberschreiten,

Der Gesamtiiberdruck (d. h., Dampfdruck des Fillgu-
tes wund Partialdruck wvon Luft oder sonstigen
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C
darf 66 kPa nicht idberschreiten.

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muf nach den "Technischen
Richtlinien fiir die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beforderung gefdhrlicher Giter
(TRV 001)" -~ Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562,
durchgefihrt werden.

Der in Nr, 2 genannte Antragsteller muB nachweis-
bar sicherstellen, daB alle Auflagen 1iUber die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung fir Gefahrgut einsetzt/befiillt, be-
kannt sind.
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10 Sonstiges
10,1 Die Bauart entspricht den in

der Ordnung fir die internationale Eisenbahnbe-
forderung gefahrlicher Giter (RID)

dem Europdischen ©Ubereinkommen 1iber die inter-
nationale Beforderung gefahrlicher Giter auf der
StraBe (ADR-iUbereinkommen)

dem idinternationalen Ubereinkommen des Seeveyr—
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
iber die Beforderung gefahrlicher Giter

festgelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen
zur Beforderung gefiahrlichey Giter.

10,2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
ten,

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-
teilungsblatt der Bundesanstalt fir Material-
forschung und -priifung, Berlin' (ISSN 0340-7551)
veroffentlicht.

4950 Minden, 11,03,1991




