Bundesbahn-Zentralamt DeutSChe -
ind ( i)
Hinden {(West Bundesbahn

ZULASSUNGSSCHETIN

Zulassungs-Ny., 9767/4G

fiir die Bauart einer Verpackung zuyr Beforderung gefiadhr-
licher Giter

1 Rechtsgrundlagen

Verordnung Hber die innerstaatliche und grenz-
iiberschreitende Befordevrung gefidhrlicher Giliter
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisen~
bahn - GGVE) wvom 22.07.1985

(BGB1., I, S. 1560)

2 Antragsteller
Dalli-Werke Maurer + Wirtz
Zweifaller StraBe 120
5190 Stolberg 1

3 Benennung der Bauart
Kiste aus Pappe und Innenverpackungen

4 Anforderungen an die Bquart

4.1 Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die
gemidB Prifbericht Nr. 110 324 Vgab 61 der
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) von

20.08.1991 einer Bauartpriifung mnach dew Anhang V
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind.

4,2 Die Verpackung muB wie in dem unter Nr, 4.1 ge-
nannten Pruifbericht beschrieben verschlossen wer-
den, '

5 Zulassung

Die unter Nr, 3 beschriebene Bauart wird wunter
der Voraussetzung, daB die Anforderungen nach
Nr. 4 erfiillt werden, zugelassen, ‘
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Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dirfen Verpackungen
serienmaBig gefertigt werden. Der Hersteller muB
gewahrleisten, daB bei den serienmidBig gefertig-
ten Verpackungen die fir die Bauart festgelegten
Anforderungen erfillt sind. ’

Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaBig ge-
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen:

4G/Y¥54/S8S/ e /D/BAM 9767 - SEYFERT
(Herstellungs~-
jahr, nur die
beiden letzten
Ziffern)

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmdBig ge-
fertigten und entsprechend Nr, 7 gekennzeichne-
ten Verpackungen dirfen fir gefdhrliche Giter
verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun-
gen zuladssig sind.

Die Verpackungen dirfen fir gefahrliche Giter der
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden,

Die Bruttomasse des Versandstiickes darf 54 kg
nicht iberschreiten,

Entfdllt

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam-
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver-—
packungen - verwendet, muB nachweisbar sicherge-
stellt sein, daB die zusammengesetzte Verpackung
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie
die zugelassene Verpackungsbauart,

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen
nach dieser Bauart muB nach den "Technischen
Richtlinien fir die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen =zur Befdrderung gefiahrlichexr Giliter
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S, 562,
durchgefihrt werden.
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Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis-
bar sicherstellen. daB alle Auflagen iiber die
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die
Verpackung fir Gefahrgut einsetzt/befiillt be-
kannt sind.,.

Sonstiges
Die Bauart entspricht den in

der Ordnung fir die dinternationale Eisenbahnbe-
forderung gefahrlicher Guter (RID)

dem FEuropaischen Ubereinkommen iiber die dinter-
nationale Beforderung gefahrlicher Giter auf derx
StraBe (ADR-Ubereinkommen)

dem dnternationalen {Ubereinkommen des Seever-—
kehrs (IMDG-Code)

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN)
iiber die Beforderung gefahrlicher Giter

festgelegten Prifanforderungen fiir Verpackungen
zur Beforderung gefahrlicher Giter,

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten.
Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-
teilungsblatt der Bundesanstalt fir Material-
forschung und -prifung, Berlin'" (ISSN 0340-7551)
veroffentlicht.

Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittel-

belehrung bei.

Minden, 23,08.1991
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